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DOTLUX LED-Aufbauleuchte PANELbig 400x400mm 32W COLORSelect B-Ware

DOTLUX LED-Aufbauleuchte PANELbig 400x400mm 32W COLORSelect B-Ware

Bestellnummer: 4468-0FW120-B-Ware

Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
Noch schnellere Montage durch speziell entwickelte Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
Größere Lichtfläche durch dünneren Rahmen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
Anschluss über Schnellanschlussklemme
Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)

Lichtstrom netto in Lumen: max. 2500; Leistungsaufnahme in Watt: max. 32; Verbrauch (kWh/1000h): max. 32; Lumen pro Watt: 78;
Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP40; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei
25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Netzteil: Separat, beiliegend; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,95;
Besonderheit: Flimmerfrei; Lumen pro Watt: 78; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Food-
Ready: Ja; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; L/B Wert: L80/B10;
Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Sortiment: Highline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie
2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung
DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung
herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein;
Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-
button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt:
Nein; Dimmung GPRS: Nein; Optik der Abdeckung: gefrostet; Kabellänge: 30 cm


