
Stand: 02.05.2024 Seite 1/1 Artikel Nr.: 4966-030120
DOTLUX LED-Solar-Pollerleuchte FLASHground mit Sensor 100 cm 3,5W 3000K

DOTLUX LED-Solar-Pollerleuchte FLASHground mit Sensor 100 cm 3,5W 3000K

Bestellnummer: 4966-030120

Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968

Betriebsarten Bewegungssensor:

A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
B)  0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

 

Leistungsaufnahme in Watt: 3,5; Lichtstrom netto in Lumen: 250; Lumen pro Watt: 71; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP54;
Lichtfarbe: weiß; Nutzlebensdauer: ca. 30.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Einschaltstrom
in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Akkulaufzeit: 3h bei 100% / 20h bei 15%; Lumen pro Watt: 71; Schutzklasse: III; Gehäusefarbe: grau; Garantie in
Jahren: 3; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID:
EC000062; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6;
Schlagfestigkeit: IK06; Leuchtmittel: LED; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -
Breite: 220mm


