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LED-Netzteil CC 50W, 1200mA, 27-40V, 1-10V AGT-B.T111NC-1200mA. 3pin DIP switch

LED-Netzteil CC 50W, 1200mA, 27-40V, 1-10V AGT-B.T111NC-1200mA. 3pin DIP switch

Bestellnummer: 4372

Konstantstromnetzteil 50W, 1200mA 27-40V 1-10V dimmbar
passendes Netzteil zu QUICK-FIXdc 1430mm

 

 

 

Leistungsaufnahme in Watt: 50; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0;
Schutzklasse: I; Notlichttauglich: Nein; Ausgangsspannung: 27 - 40 DC; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Dimmung
0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer
(geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein;
Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung
Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Nein; Geeignet für Notlicht: Nein;
Bedienung über Bluetooth: Nein; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant:
Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Geeignet für Konstantspannung: Ja; Geeignet für
Konstantstrom: Ja; Gehäuse: Metallgehäuse; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung:
Nein
Breite: 30mm


