m Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein DOTLUX Produkt
entschieden haben.

Umdie korrekte und sichere Installation, Nutzung und
Funktion des Produktes sicherzustellen, befolgen Sie
die Anweisungen sorgféltig und bewahren Sie diese
Anleitung zur spateren Verwendung auf.

1. Packungsinhalt

- Eines der LINEAselect Artikel

- diese Bedienungsanleitung

Hinweis - Bitte priifen Sie vor der Verwendung den
Packungsinhalt auf Vollsténdigkeit und stellen Sie
sicher, dass keine fehlerhaften oder beschadigten Teile
enthalten sind.

2.Sicherheitshinweise

- Warnung - Lebensgefahr! Trennen Sie die
Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten stets vom Stromnetz.

- Elektrische Arbeiten diirfen nurvon autorisierten
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

- Beriicksichtigen Sie stets alle technischen Daten des
Produktes.

- Schiitzen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit
und Uberhitzung.

- SchlieRen Sie das Produkt nur an die angegebene
Spannungan.

- Pflegen Sie das Produkt nur mit einem trockenen
Reinigungstuch.

- Hinweis - Die Lichtquelle dieses Produktes ist nicht
auswechselbar. Wenn die Lichtquelle das Ende seiner
Lebensdauer erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu
ersetzen.

- Entfernen Sie bei Beschadigungen das Produkt und
benutzen Sie es nicht weiter.

- Reparaturen diirfen nur von autorisierten
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

3.Anwendungsbereich

- Das Produkt ist nur fiir den Einsatz innerhalb von
Gebauden vorgesehen.

-Verwenden Sie das Produkt ausschliefilich fiir den
dazuvorgesehenen Zweck.

4. Gewahrleistungsausschluss

Die DOTLUX GmbH iibernimmt keinerlei Haftung oder
Gewahrleistung fiir Schaden, die aus unsachgemafier
Installation, Montage und unsachgemafien Gebrauch
des Produktes oder der Nichtbeachtung der

Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise
resultieren. Unsere aktuellen Garantiebedingungenfinden

Sie auf www.dotlux.de/garantie

5. Entsorgungshinweis

- Wenn dieses Symbol auf einem Produkt
ﬁ angebrachtist, unterliegt dieses Produkt
der europaischen Richtlinie 2012/19/€EU.
fmmm=_ - Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate,
sowie Batterien miissen getrennt vom Hausmiill iiber
dafiir staatlich vorgesehene Stellen
entsorgt werden.
- Mitder ordnungsgemafen Entsorgung des alten
Gerates vermeiden Sie Umweltschaden und eine
Gefahrdung der personlichen Gesundheit.
- Weitere Informationen zur Entsorgung des alten
Gerdtes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim
Entsorgungssamt oder in dem Geschaft, in dem Sie
dieses Produkt erworben haben.

6. Konformitadtserklarung CE

Dieses Produkt erfiillt die Anforderung der geltenden
europaischen und nationalen Richtlinien
(Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU,
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
RoHS-RichtLlinie 2011/65/EU).

Die Konformitat wurde nachgewiesen.
Entsprechende Erklarungen und

Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Die EU-Konformitatserklarung kann unter folgender
Adresse gefunden werden:
http://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

7. Hersteller

DOTLUX GmbH

Richard- Stuecklen Str. 7,91781 WeifRenburg
Tel: +499141/40510 Fax: +499141/4051999
www.dotlux.de



Artikeliibersicht / product .

Artikelnummer |Beschreibung Bild
3297-2 Schnelleinspeiser 8polig
3291-2 3-Phasen-Einsatz =
el
3731 Steckdoseneinheit 3 Phasen
3290-2 Blindeinheit
%‘ 3288-2 Tragschiene 1437mm 1-langig 8polig
3296 Decken-Wandmontage ¢
@
ﬁb 3289-2 Tragschiene 2874mm 2-langig 8polig
3294 Deckenmontage Kette inkl. 2 m Kette )
Benotigte Werkzeuge / necessary Tools
Al
3295 Deckenmontage Seil (2 m.) #
P 1. Strom abschalten und installieren des Befestigungszubehors /
$éi}‘;»§‘, "f.‘ Turn off power and install fixing fittings.
3300-2 Einspeiseadapter .
3298-2 Endkappe Bohrloch Abstand / Drillation distance
<2.3m N
3360-2 Endstilick ohne Kabelverschraubung
3299 Kabelverschraubung J
Abhdngung mit Stahlseil / Abhingung mit Kette / Deckenmontage /
e Steel cable suspension Chain suspension Surface ceiling fixing
‘ - tg c A c
LED Leuchteneinsatz 1437 mm 25-75W w } A - B
3293-240180  |4000K dimmbar 1-10 V 180° ! g | .(f‘h
- . 1 ‘ T
l<ll ) \
LED Leuchteneinsatz 1437 mm 25-75W : 1 |
3292-240060 4000K dimmbar 1-10 V 60° B 5 ’ s
. %
LED Leuchteneinsatz 1437 mm 25-75W = ﬁ‘
3239-240180-DAYL000K dimmbar DALI 180° |




2. Einspeiser anschlieBen / Connect power-supply wires.

4.Endstlck an letzter Schiene anbringen / Ended with end box on last trunk.
@)

OptionB

Phase wahlen: L1, L2 oder L3
@ @ Choose aphase: L1, L20rL3

CHR: Dauerstrom Notbeleuchtung
CHR: Continuous emergency lighting
D+, D-: Steuerung fiir Dimmung/ 5.Phase wahlen und Leuchtenmodul anbringen /
D+, D-: Controll for dimming

Switch right phase and insert modules.

@ Switchright phase @ Press button and insert module
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6.Installation abschlieRen / Finish installation.
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X} User manual

Thankyou for choosing a DOTLUX product.
To ensure correct and safe installation, usage and
functioning of the product, always follow these

instructions carefully and keep them for future reference.

1. Package Contents

-One ofthe LINEAselectitems

- these user manual

Note - Please check that the setis complete before
using it and ensure that none of the parts are faulty or
damaged.

optionally available:

2.Safety Notes

- Warning - danger of life! Always disconnect the power
supply prior to installation, maintenance or repair
activities.

- Electronic work may only be performed by authorised
specialists.

- Always consider all technical specifications of the
product.

- Protect the product from dirt, moisture and overheating.

- Only connect the product to the specified voltage.

- Useonlyadry clothto clean the product.

- Note - The light source of this product is
non-replaceable. At the end of the life of the light source
thewhole product need to bereplaced.

- Inthe event of damage to the product, stop using the
product.

- Repair work may only be performed by authorised
specialists.

3.Intended Use
- This product is intended for indoor use only.
- Only use the product for theintended purpose.

4. Warrenty Disclaimer

Dotlux GmbH assumes no liability and provides no
warranty for damage resulting from improber
installation/mounting, improber use of the product
orfrom failureto observe the operating instructions
and/or safety notes. Our current warranty conditions
you can find on www.dotlux.de/garantie

5. Recycling information

- Ifthis symbolis displayed on a product, this
productis covered under the European
Guidelines 2012/19/€U.
-Allold electrical and electronic devices as
well as batteries must be disposed of separately from
household garbage, at specially provided public
locations.
- By properly disposing of the old device, you avoid
damage to the environment and endangerment of the
personal health.
- Further information on the disposal of old appliances
may be obtained from the Town Hall, the localor
municipal waste disposal authority or the shop or
business from which you obtained the product.

6. Declaration of conformity CE

This product fulfils the requirements of the

applicable European and national directives
(Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU, Low Voltage
Directive 2014/35/€U, RoHS Directive 2011/65/EU).
Therelevant declarations and

documents are held by the manufacturer.

Please find the EU-declaration of conformity

under the following link:
http://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

7. Manufacturer

DOTLUX GmbH

Richard- Stuecklen Str. 7,91781 WeiRenburg
Phone: +499141/40510 Fax: +49 9141/4051999
www.dotlux.de

LINEAselect

Technische Daten / technical details 3292-240060 3293-240180 3293-240180-DALI
Lichtfarbe / color temperature 4000 K 4000K 4000K
Abstrahlwinkel / beam angle 60° 180° 180°
Abmessungen 1437 x 65 x 45 mm 1437 x 65 x 45 mm 1437 x 65 x 45 mm

Eingangsspannung / input voltage

110-240 VAC /176-276 V DC

110-240 VAC /176-276 V DC

110-240 VAC /176-276 V DC

Temperaturbereich / working temperature -20 - +45°C -20 - +45°C -20 - +45°C
Leistungsaufnahme / power consumption 25-715W 25-75W 25-75W
Leistungsfaktor / power factor 095 0,95 0,95

IP Schutzklasse / IP protection class IP40 IP40 P40
Farbwiedergabeindex / Color randering index| > 83 >83 >83
Dimmbar / dimmable 1-10v 1-10v DALI
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