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Technische Daten / technical details 4902

Données techniques / Datos técnicos

Stromversorgung/ Power supply 2x AAA1,5Volt

Source de Courant/Fuente de alimentacién

Reichweite/ Control range max. 15m
Portée/ Alcance
Temperaturbereich/ Temperature range 0°C - +50°C

Plage de température/ El rango de temperatura

Abmessungen/ Dimensions 123 x 70 x 20,3 mm

Dimensions/ Dimensiones

Lieferumfang/ Scope of delivery/ Etendue des fournitures/

Alcance de suministro:

- Fernbedienung fir Sensoren / Remote control for sensors/ Télécommande pour capteurs/ Control remoto para
sensores
- Bedienungsanleitung/ User manual/ Mode d'emploi/ Instrucciones de uso

Sensorreichweite / Sensor coverage / capteur de portée/ El rango de los sensores

DECKE/CEILING/PLAFOND/TECHO

ceiling installation

|41J|21110987554321 |23455?10|I|2|3M

BODEN/GROUND/SOL/TIERRA

Detection angle




Reichweite Fernbedienung / Remote control range /
Plage de télécommande/ Alcance del control remoto

. : Distance
...@ max. 15m .

®DD® %“
DO : 1

Die angeschlossene Leuchte quittiert jedes mal den Empfang des Signals durch ein kurzes Blinken
The connected luminaire acknowledges receipt of the signal each time by flashing briefly

Le luminaire connecté accuse réception du signal a chaque fois en clignotant brievement

La ldmpara conectada acusa recibo de la sefial con un breve flash cada vez que

A WARNING

Batterie entfernen wenn Fernbedienung langer als 30 Tage nicht verwendet wird.
Remove Batterie if remote will not be used within 30 days

Retirez la batterie si la télécommande n'est pas utilisée pendant plus de 30 jours.
Retire la pila si el mando a distancia no se utiliza durante mas de 30 dias.




I3 IEX0 INSTALLATION

LED Anzeige/LED indicators

LED DESCRIPTION LED DESCRIPTION

Setzt aktuellen LUX Wert als Tageslichtschwelle. Der Wert

wird direkt nach dem Driicken der Taste @ gemessen.

Sets current LUX value as Daylight threshold. Value will be measured
directly after pressing

BRIGHTNESS | Mm@ Helligkeit
max. Brightness

Empfindlichkeit Sensor

SENSITIVITY Sensitivi
ensitivity sensor

Stand-by Zeit einstellen

Adjust stand-by time Deaktiviert den Tageslichtsensor. Jede Bewegung schaltet das Licht an.

Deactivates the Daylight sensor. Every movement turns on the light.

HOLD TIME

DAYLIGHT | Schwellwerteinstellung

Tageslichtsensor
SENSOR Threshold adjustment Daylight
STAND-BY  [Helligkeit im Stand-By Zustand

Um@Dauszuwahlen gehen Sie mit den Tasten zum

M Brightness level in stand-b
D & id Wert(%) und driicken dann ()
STAND-BY | Zeit fur Stand-by To select@), use the buttons to value (o) then press ()
TIME Time for stand-by level
Knoépfe/buttons
BUTTON DESCRIPTION BUTTON DESCRIPTION
Driicke Leuchte manuell ein-/ausschalten Dricke @ Aktiviert die Sensorfunktion
Press switch lamp manually Press Activates the sensor function
Driicken um den manuellen Modus zu beenden NOTE:
@ Press to exit manual mode Das Ein- und Ausschalten wirkt sich nicht auf

die im Sensor gespeicherten Einstellungen aus
Switch on/off does not affect the stored

Zeigt aktuelle Einstellungen an der Fernbedienung settings inside of sensor

Shows current settings on Remote

Nur fiir Testzwecke:
Setzt HOLD TIME auf 2 Sekunden und deaktiviert
Setzt Sensor auf Werkseinstellung zuriick den Tageslichtsensor und Stand-by Zeit
Resets sensor to factory settings Only for testing:
Sets HOLD TIME to 2 seconds and deactivates
Navigieren Sie durch die Einstellungen the daylight sensor and stand-by time
hoch und runter R
Navigate through settings up and down Driicke @ um den Testmodus zu beenden
Press to exit the test mode
Ei tellte P ter bestati
ingesteiie Farameler bestatigen Navigieren Sie durch die Einstellungen links
Confirm selected parameters
und rechts

Navigate through settings left and right

Taste driicken um die Einstellungen zum Sensor
hoch zu laden

Press send button to upload setting to sensor Aktivieren der Zweistufigen Steuerung
Es kann zusatzlich ein Ausschaltwert
eingestellt werden

4 Speichertasten zum Speichern von Szenen Activate Bi-level control

4 memory buttons for saving scenes A switch-off value can also be set

e @®@ @

Einstellungen/Settings

1. Driicken Sie , die LED-Anzeige gibt die zuletzt eingestellten Parameter an.
HINWEIS: Falls Sie zuvor@gedrﬁckt haben, miissen sie den Sensor mit aktivieren.
2. Druicken Sie@und navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten @@@ Die LED's zeigen die Werte an.
3. Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit
4. Richten Sie die Fernbedienung auf die Leuchte/Sensor und drticken Sie @ die verbundene Leuchte
blinkt einmal zur Bestatigung.
1. Press @ , the remote control LEDs will show _you the parameters you set.

NOTE: If you pressed before, you must use to activate the sensor function.
2. Press then navigate with @@@ the parameter LEDs will show the values.
3. Press to confirm the settings.

4. Aim the remote Controller to the target sensor and pres to upload the new parameters,

the connected light will turn on and off for confirmation.




INSTALLATION

Einstellung mit DUAL Fotozellen-Sensor/ Settings with dual smart photocell sensor

A
A

1. Driicken Sie , die LED-Anzeige gibt die zuletzt eingestellten Parameter an.
2. Driicken Sie und navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten @@ Die LED's zeigen die Werte an.
3. Driicken Sie@,beginnt zu blinken an. 2 LEDs geben die Tageslichtsensor-Einstellungen an.
Wéhlen Sie zwischenCD (als Lux Wert fiir das automatische Einschalten der Leuchte
und (@ fur das automatische Abschalten der Leuchte.
4. Bestatigen Sie die Einstellungen mit (OK) .
5. Richten Sie die Fernbedienung auf die Leuchte/Sensor und driicken Sie . die verbundene Leuchte
blinkt einmal zur Bestatigung.

Wenn @gedrﬂckt wurde ist 0% Stand-by nicht mehr nétig, die Leuchte schaltet Automatisch eine
Minute nach erreichen des eingestellten LUX-Wertes komplett ab.

When@ has been pressed, 0% standby is no longer necessary. because the light switches
automatically, one minute after reaching the set LUX value € completely off.

1. Press , the remote control LEDs will show you the latest parameters you set.
2.Press then navigate with @the parameter LEDs will show the values.
3. Press egins to flash. 2 LED indicators will show the daylight sensor settings.
SelectC as setpoint for the automatic turn on and for automatic turn off of the light.
4. Press @ to confirm the settings.
5. Aim at the target sensor and press @ to upload the new parameters, the connected light will
turn on and off for confirmation.

Tageslichtsensor-Funktionen / Daylight Sensor Functions

VERSION ,A* SINGLE - AUTO ON (o)

Driicken Sie @um zwischen Version A und Version B umzuschalten
Press @ to switch sensor adjustment between Version A and Version B

Pl i Ny

Bei ausreichendem Tageslicht

k.
~il

Nach der Haltezeit dimmt die

Nach abgelaufener Stand-By-Zeit

Bei unzureichender Beleuchtung

bleibt die Leuchte aus. schaltet sich die Leuchte ein,
wenn eine Bewegung erkannt

wird.

Leuchte auf das Stand-By Level,
vorausgesetzt das Umgebungs-
licht ist unzureichend.

schaltet sich die Leuchte
automatisch ab.

With sufficient natural light,
the light does not switch on.

With insufficient natural light,
the sensor switches on the light
automatically when presence is

After hold-time, the light dims
to stand-by level if the
surrounding natural light is below

Light switches off automatically
after the stand-by period elapses.

detected.

Unterschied VERSION A zu VERSION B
Difference between VERSION A and VERSION B
VERSION A

1. Um das Licht einzuschalten MUSS das
natlrliche Licht kleiner sein als der
eingestellte Wert und eine Bewegung
muss festgestellt werden.

2. Nach der Stand-By Zeit schaltet die
Leuchte automatisch aus.

the daylight threshold.

VERSION B

1. Das Licht schaltet sich ein wenn das natdirliche Licht dunkler als der
eingestellte Wert ist. Auch ohne Bewegung.

2. Das Licht schaltet sich aus wenn das natdrliche Licht heller
als der eingestellte Wert ist. Auch bei festgestellter Bewegung!

3. Um das Licht ein-/auszuschalten muss das natiirlich Licht mindestens
fiir 1 min heller/dunkler sein als der eingestellte Wert.

1. Natural light must be less than the
set value and a movement
must be detected to turn on the light.
2. After the standby time the
lights turn off automatically.

1. The light turns on when the natural light is darker than that set value.
Even without movement.
2. The light turns off when the natural light is brighter than the set value.
Even when motion is detected!
3. To switch the light on/off, of course, the light must at least
be lighter/darker than the set value for at least 1 min.



INSTALLATION

Tageslichtsensor-Funktionen / Daylight Sensor Functions
VERSION ,B“ DOUBLE - AUTO ON/OFF (o) e 7/

Driicken Sie@ um zwischen Version A und Version B umzuschalten
Press @ to switch sensor adjustment between Version A and Version B

21:10

(3}
21:40

b

Bei weniger als 50Lux und
erkannter Bewegung schaltet

sich das Licht 30min zu 100% ein.

Das Licht regelt nach 30min
ohne erkannte Bewegung
auf 10% Helligkeit runter.

Das Licht leuchtet die ganze
Nacht mit 10% wenn keine
Bewegung erkannt wird.

Einstellungen im Beispiel /
Settings on this demonstration:
Hold-Time: 30 min

DAYLIGHT SENSOR:

50 lux(light on)

300 Lux (light off)

Stand-by dim: 10%

Stand-by time: +oo

At less than 50Lux and
detected movement the light

After 30min without detected
movement the light dim

turns on 100% for 30min. down to 10% brightness.
4] (-]
08:10 17:40

i

//

Falls das natiirliche Licht
300Lux Uberschreitet, bleibt
das Licht auch bei Bewegung
aus.

The light shines all over
Night with 10% if none
Motion is detected.

00

1bis 3 wiederholt sich bei Nacht in
einer Schleife, 100% an bei Bewegung
und dimmt auf 10% bei langerer
Abwesenheit.

1to 3 goes in cycle at night, 100% on
when movement is detected and dims
to 10% in long absence.

©)

Das Licht leuchtet mit 10% Helligkeit,

falls das natrliche Licht dunkler

als 50Lux ist.
Auch ohne Bewegung.

If the natural light is more than
300Lux, the light is turning off,
Even when People are moving.

The light automatically turns on
at10% when natural light is

insufficient. Even without motion.

RESET / MODE (1,2,3,4)

RESET: Alle Einstellungen werden zurlickgesetzt/ all settings go back to default

1

-— L
Every 30min
[4
l motion

No motion

®"

Hold-time ends

MODE: Die Fernbedienung verfligt liber 4 voreingestellte Modi, welche bearbeitet werden kénnen.
The remote control comes with 4 scenic modes which can be edited.

EINSTELLUNGEN UBERTRAGEN / UPLOAD SETTINGS

Mit der@ Taste konnen Sie die Einstellungen komfortabel zu den einzelnen Sensoren iibertragen.
Sie kdnnen entweder die aktuell angezeigten Einstellungen oder den Speicher MODE 1,2,3,4 Ubertragen.

Aktuell angezeigte Einstellungen zum Sensor libertragen: 1.Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor! Driicken Sieund danach@

MODE 1 Einstellungen zum Sensor libertragen: 1.Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor! Driicken Sie @ und danach@

With the @ button you can conveniently transfer the settings to the individual sensors.
You can either transfer the currently displayed settings or the MODE 1,2,3,4 memory.

Transfer the currently displayed settings to the sensor: 1. Point the remote control at the sensor! Press and then@
MODE 1 Transfer settings to the sensor: 1. Point the remote control at the sensor! Pressand then@

Speicher belegen / SAVE MIODES
1. Driicke ®#) /@8 /@3 /@) um einen Speicherplatz auszuwahlen.

2. Drﬂcke@@ @@ um die Einstellungen anzupassen.

3. Driicke um die Einstellungen zu speichern

1. Press @) /(@8 /@) /@) to choose a MODE storage place

2. Press@@@@to change Sensor settings for this MODE
3. Press to save settings to the selected MIODE




I &3 insTALLATION

Affichage LED/Pantalla LED

Appuyez sur cette touche pour quitter le mode
manuel / Pulse para salir del modo manual

@

Affiche les parametres actuels sur la télécommande
Muestra la configuracién actual del mando a distancia

LED DESCRIPTION LED DESCRIPTION
luminosité max. Définit la valeur LUX actuelle comme seuil de lumiere du jour. La valeur
BRIGHTNESS brillo méximo est mesurée immédiatement aprés avoir appuyé sur la touche @
Sensibilité du capteur Establece el valor actual de LUX como umbral de luz diurna.
SENSITIVITY La sensibilidad del sensor Elvalor se mide directamente después de pulsar la tecla au) .
HOLD TIME Définir l'heure‘de mise en veille Désactive le capteur de lumiéere du jour. Chaque mouvement allume la
Establecer el tiempo de espera lumiére.
Réglage de la valeur seuil pour le Desactiva el sensor de luz diurna. Cada movimiento enciende la luz.
DAYLIGHT | capteur de lumiére du jour
SENSOR Ajuste del valor umbral para el sensor
de luz diurna
STAND-BY |Luminosité en mode veille Pour sélectionnerGD , allez a la page
DIM Brillo en modo de espera et appuyez ensuite sur
STAND-BY LU'heure de la mise en veille Para seleccionar@ vaya a la(&®)y luego presione@
TIME Tiempo de espera
Boutons/Botones
BUTTON DESCRIPTION BUTTON DESCRIPTION
Presse Allumer/éteindre la lampe manuellemen Presse Active la fonction de capteur
Presiona Q% Encender y apagar la lampara Presiona Activa la funcién del sensor
manualmente NOTA:

La mise en marche et l'arrét n'affectent pas les
réglages stockés dans le capteur

Elencendido y apagado no afecta a los ajustes
almacenados en el sensor

Réinitialisation du capteur au réglage d'usine
Restablece el sensor a la configuracién de fabrica

Naviguer de haut en bas dans les parametres
Navegue hacia arriba y hacia abajo a través de
los ajustes

Confirmer les parameétres définis
Confirmar los pardmetros establecidos

Ades fins de test uniquement:

Regle le temps d'attente a 2 secondes et désactive le
capteur de lumiéere du jour et le temps d'attente

Sélo para las pruebas:

Establece el TIEMPO DE ESPERA a 2 segundos y
desactiva el sensor de luz diurna y el tiempo de espera

Presse

F‘resiona

pour sortir du mode test
para salir del modo de prueba

Appuyez sur la touche pour télécharger les
parameétres sur le capteur
Pulse la tecla para cargar los ajustes en el sensor

Peae e

Naviguer dans les parameétres a gauche et a droite
Navegue por los ajustes a la izquierda y a la derecha

4 boutons de mémoire pour la sauvegarde des scénes
4 botones de memoria para guardar escenas

Activez le contréle en deux étapes

Une valeur d'extinction supplémentaire peut étre fixée
Activar el control de dos etapas

También se puede ajustar un valor de apagado

Parametres/ Ajustes

1. Appuyez sur, l'écran LED affiche les derniers parameétres réglés.
NOTE: Si vous avez précédemment appuyé sur
2. Appuyez sur(¥) et naviguez ensuite a l'aide des touches fléchées
3. Confirmez vos réglages avec

, vous devez activer le capteur avec@.
@@@@ Les LED affichent les valeurs.

4. Pointez la télécommande vers le voyant/capteur et appuyez sur , le voyant connecté clignotera une fois pour confirmer.

1. Pulse @ , los LED del mando a distancia le mostraran los paréametros que ha configurado.

NOTA: Si ha pulsado antes, debe usar
2. Presiona y luego navega con
3. Pulse para confirmar los ajustes.

para activar la funcién del sensor.
@@ los LEDs de los pardmetros mostraran los valores.

4. Apunta el mando a distancia al sensor de objetivo y pulsapara cargar los nuevos pardmetros,

la luz conectada se encenderdy apagara para su confirmacion.




INSTALLATION

Réglage avec le capteur a cellule photoélectrique DUAL/
Ajuste con el sensor de fotocélula DUAL

n Si l'on appuie sur@, la mise en veille a 0% n'est plus nécessaire, le luminaire s'éteint
automatiquement une minute aprés avoir atteint la valeur LUX réglée () .
n Si se pulsa(IT), ya no es necesario el 0% de espera, la luminaria se apaga automéaticamente un
minuto después de alcanzar el valor de LUX ajustado @.

1. Appuyez sur , l'écran LED affiche les derniers parametres réglés

2. Appuyez sur et naviguez ensuite a l'aide des touches fléchées @@@@ Les LED affichent les valeurs.

3. Appuyez sur commence a clignoter. 2 LEDs indiquent les réglages du capteur de lumiére du jour.

Choisissez entre comme valeur Lux pour l'allumage automatique de la lumiere

et pour l'extinction automatique de la lumiere.

4. Confirmez les réglages avec .

5. Pointez la télécommande vers le voyant/capteur et appuyez sur@, le voyant connecté clignotera une fois pour confirmer.

2. Presiona y luego navega con@@ , los LEDs de los pardmetros mostraran los valores.

3. Presiona . comienza a parpadear. 2 indicadores LED mostrardn los ajustes del sensor de luz diurna.

Seleccione como punto de ajuste para el encendido automatico y para el apagado automatico de la luz.
4. Pulse @ para confirmar los ajustes.

5. Apunta el mando a distancia a la luz/sensor y pulsa , la luz conectada parpadeara una vez para confirmar.

Fonctions des capteurs de lumiére du jour / Funciones del sensor de luz diurna

VERSION ,A* SINGLE - AUTO ON (o)

Appuyez sur@ pour basculer entre la version A et la version B
Presione @ para alternar entre la versién Ay la versién B

1,

1. Pulse @s LED delmando a distancia@n@trarén los dltimos pardmetros que ha establecido.

Si la lumiére du jour est Si la lumiére du jour est Une fois le temps d'attente Une fois le temps de veille écoulé,
suffisante, la lumiére ne insuffisante, le luminaire s'allume  écoulé, le luminaire est réduitsi  la lumiére s'éteint automatiquement.
s'allumera pas. deés qu'une présence est détectée. la lumiére naturelle est

inférieure au niveau de lumiére
du jour spécifié.

Con suficiente luz del dia, la Si no hay suficiente luz deldia,la  Unavez transcurrido el tiempo de Una vez transcurrido el tiempo de
luz no se encendera. luminaria se enciende sola cuando espera, la luminaria se atentasi  espera, la luz se apaga
se detecta la presencia. la luz natural esté por debajo del automaticamente.

nivel de luz diurna especificado.

Différence entre la VERSION A et la VERSION B
Diferencia entre la VERSION Ay la VERSION B

VERSION A VERSION B

1. Pour allumer la lumiére, la lumiére naturelle 1. La lumiere s'allume lorsque la lumiére naturelle est plus sombre que
DOIT étre inférieure a la valeur fixée et un la valeur fixée. Méme sans mouvement.
mouvement doit étre détecté. 2. La lumiére s'éteint lorsque la lumiére naturelle est plus forte que la
2. Apres le temps d'attente, la lumiére s'éteint valeur fixée. Méme avec un mouvement détecté !
automatiquement. 3. Pour allumer/éteindre la lumiére, la lumiére naturelle doit &tre plus

claire/foncée que la valeur réglée pendant au moins 1 minute.

1. La luz natural debe ser menor que el valor establecido 1. La luz se enciende cuando la luz natural es mas oscura que el valor
y debe detectarse un movimiento para encender la luz. establecido. Incluso sin movimiento.

2. Después del tiempo de espera las luces se apagan 2. La luz se apaga cuando la luz natural es mas brillante que el valor
automaticamente. establecido. jIncluso cuando se detecta movimiento!

3. Para encender o apagar la luz, por supuesto, la luz debe ser al menos
mas clara/oscura que el valor establecido durante al menos 1 min.



INSTALLATION

Fonctions des capteurs de lumiére du jour / Funciones del sensor de luz diurna

VERSION ,B“ DOUBLE - AUTO ON/OFF (o) &) /

Appuyez sur@ pour basculer entre la version A et la version B
Presione @ para alternar entre la versién Ay la versién B

"

Paramétres dans l'exemple/

Ajustes en el ejemplo:

Hold-Time/Tiempo de espera: 30 min

Valeur guide pour "light on" /

Valor guia para "luz encendida": 50 lux

Valeur guide pour "light off" /

Valor guia para "light off" (luz apagada): 300 lux
Stand-by Dim/Dim en espera : 10%

Période d'attente/ Periodo de espera:+oco

Lorsqu'un mouvement est détecté,
la lumiére s'allume a 100 %.

La lumiere s'affaiblit jusqu'a la
valeur de veille apres l'expiration
du temps de maintien.

La lumiére reste & un niveau
atténué pendant la nuit.

[1 B3]

1a 3 se répete la nuit en boucle,
s'allume a 100 % lorsqu'on se déplace
et s'atténue a 10 % lorsqu'on est

Cuando se detecta movimiento,
la luz se enciende al 100%. después de que el tiempo de

espera haya expirado.

La luz se atentia al valor de espera La luz permanece en un nivel
atenuado durante la noche.

absent pendant une longue période.
1a 3 se repite por la noche en un bucle,
100% encendido cuando se muevey se
atenua al 10% cuando se ausenta por
un periodo de tiempo mas largo.

@

x_
4?&_

Every 30min @

Si la lumiére naturelle dépasse la
valeur guide spécifiée, la lumiere

n'est pas allumée méme s'ily a du
mouvement.

La lumiére passe automatiquement
a10 % si la lumiére naturelle n'est
pas suffisante. Méme sans
mouvement.

Si la luz natural excede el valor
guia especificado, la luz no se
encendera aunque haya movimiento.

RESET / MODE (1,2,3,4)

La luz cambia automaticamente al
10% si la luz natural no es suficiente.
Incluso sin movimiento.

RESET: Tous les parametres sont réinitialisés/ Todos los ajustes se restablecen

MODE: La télécommande possede 4 modes prédéfinis qui peuvent étre édités.
Elmando a distancia tiene 4 modos preestablecidos que pueden ser editados.

PARAMETRES DE TRANSFERT / AJUSTES DE TRANSFERENCIA

Conel botc’m@puede transferir cémodamente los ajustes a los sensores individuales.
Puede transferir los ajustes que se muestran actualmente o la memoria MODO 1,2,3,4.

0

[

%mo(ion

No motion

C

Hold-time ends

Transférez les parameétres actuellement affichés vers le capteur: pointez la télécommande vers le capteur! Appuyez suet ensuite sur@

MODE 1 Transférer les réglages au capteur : pointez la télécommande vers le capteur ! Appuyez suret ensuite sur@

With the @ button you can conveniently transfer the settings to the individual sensors.
You can either transfer the currently displayed settings or the MODE 1,2,3,4 memory.

Transfiera los ajustes que se muestran actualmente al sensor: jApunta el mando a distancia al sensor! Presiona(gr)y luego@

MODO 1 Transferir ajustes al sensor: jApunta el mando a distancia al sensor! Presionay luego

SAUVER DES MODES / SALVAR LOS MODOS

1. Appuyez sur @) /@8 /@ /@) pour sélectionner un emplacement de

mémoire.

2. Appuyez sur @@@@ pour régler les parameétres

3. Appuyez surpour sauvegarder les parametres

de MODO

este MODO
3. Pulse @ para guardar los ajustes

1. Pulse 0 /@ /@) /@3 para elegir un lugar de almacenamiento

2. Pulse@@@@ para cambiar la configuracién del sensor para



m Bedienungsanleitung

1.Vor der ersten Benutzung / Haftungshinweise
Liebe Kundin, lieber Kunde,

unter Punkt 9 genannte Serviceadresse. Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu

einer Gefahr oder Funktionsstérung flihren kdnnten. Bewahren Sie die Anleitung fiir spatere Fragen auf. Geben Sie die Anleitung an
jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weiter. Stellen Sie sicher, dass gegebenenfalls jede erhaltene Erganzung
andie Anleitung beigefligtist. Der Hersteller kann nicht fiir Personen- oder Sachschaden verantwortlich und/oder haftbar gemacht

werden, die verursacht werden durch:

+unsachgemafie Montage
+nicht bestimmungsgemafie Verwendung + Nichtbeachtung dervorliegenden Hinweise

«vorgenommene Anderungen am Produkt

2. Konformitatserklarung
Dervollstandige Text der EU-Konformitatserklarungist unter der folgenden Internetadresse verfugbar:
https://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

3.Symbole Schutzart / Schutzklasse

P Schutz vor: Fremdkérpern mit @ 2 12,5 mm, Zugang mit den Fingern oder ahnlichen
l‘ IP20 Gegenstanden. Kein Wasserschutz.
20
P ‘ Schutz vor: Fremdkérpern mit @ =2 1,0 mm, Zugang mit Drahten oder ahnlichen
40 ‘ IP40 Gegenstanden bis 1,0 mm Dicke. Kein Wasserschutz.
P Schutz vor: Fremdkérpern mit @ 2 1,0 mm, Zugang mit Drahten oder ahnlichen
l IP 44 Gegenstanden bis 1,0 mm Dicke, Spritzwasser aus allen Richtungen (360°).
44
P Schutz vor: Staubablagerungen (in schadigender Menge), Spritzwasser aus allen
54“ IP 54 Richtungen (360°). Vollstandiger Schutz gegen Bertihrung.
P ‘ Schutz vor: Staubeintritt (staubdicht), Strahlwasser aus einer Diise aus allen Richtungen
B5 ‘ IP 65 (360°). Vollstandiger Schutz gegen Beriihrung.
P ‘ Schutz vor: Staubeintritt (staubdicht), starkem Strahlwasser. Vollstandiger Schutz gegen
‘ IP 66 Bertihrung.
66
P l P67 Schutz vor: Staubeintritt (staubdicht), Eintauchen bei festgelegtem Druck und Zeit.
&7 ‘ Vollstandiger Schutz gegen Berlihrung.
P Schutz vor: Staubeintritt (staubdicht), Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahl-
59 “ IP 69 reinigung, speziell Landwirtschaft, Vollstandiger Schutz gegen Bertihrung
Schutzklasse: | pie Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. SchlieRen Sie den Schutzleiter (griin-gelbe
I Ader) an die gekennzeichnete Erdungsschraube an.
Schutzklasse: | Dje Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen
n werden.
@ SCh“tT::lasse: Die Leuchte darf nur an Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden.
4, Weitere Symbole

Beachten Sieimmer die Symbole auf der Verpackung und in dieser Montageanleitung.

AT
-
h Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Ausbildung im Elektrohandwerk entsprechen.

A Achtung! Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise.

DOTLUX

entpacken Sie das Produkt vorsichtig und priifen Sie es auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit. Bei Beschadigungen am Kabel,
Glas oder den elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden. Wenden Sie sich in solch einem Falle umgehend an die
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5.Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften
Beachten Sie fiir die Montage und die Wartung die nationalen Montage- und Unfallverhiitungsvorschriften.

Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte. Achtung - Lebensgefahr!

Der elektrische Anschluss darf nurvon einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
Lassen Sie beschadigte elektrische Teile ausschlieRlich von einer Elektrofachkraft ersetzen.

Dieses Produkt und seine Verpackung enthalten Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden kénnen.
Halten Sie Kinder vom Produkt und der Verpackung fern!

B e b

>/

Ersetzen Sieumgehend jedes zerbrochene Schutzglas. Verwenden Sie dabei ausschlieflich Originalteile.

S5

q Xm E Mindestabstand zu beleuchteten Gegensténden

6. Bestimmungsgemafie Verwendung / Vorhersehbare Fehlanwendung

Dieses Produkt dient zur Beleuchtung. Weitere Angaben zur bestimmungsgemafen Verwendung sind der Montageskizze

zu entnehmen. Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen. Aus Sicherheitsgrinden
dirfen Sie das Produkt nicht verdndern und/oder umbauen. Eine andere Verwendung, wie zuvor beschrieben, kann zur Beschadigung
des Produktes fiihren. Dies kann Gefahren hervorrufen, wie z. B. Kurzschluss, elektrischer Schlag oder Brand.

7.Reinigung / Wartung

Bei Reinigungs- / Wartungsarbeiten und vor dem Leuchtmittelwechsel muss die Leuchte unbedingt
A abkiihlen und ausgeschaltet sein!

Uberpriifen Sie die Spannungsfreiheit. Zur regelmaRigen Reinigung (2 bis 3-mal jahrlich) verwenden Sie ein trockenes

oder leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Chemikalien oder Scheuermittel. Fiir Edelstahlleuchten empfiehlt sich die
Verwendung eines Edelstahlreinigers. Verwenden Sie nur die auf der Verpackung angegebenen Leuchtmittel.

Folgende umweltbedingte Einflisse kdnnen unerwiinschte Wirkungen auf die Oberflache des Produktes haben: saurer Regen und
Boden, hoher Salzgehalt in der Luft, Reinigungsmittel, Diinger (insbesondere in Blumenbeeten), Streusalz, andere chemische
Substanzen (z. B. Pflanzenschutzmittel).

8.Hinweise zur Entsorgung
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europaischen Richtlinien 2012/19/€U und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

ﬁaektrische und elektronische Gerate sowie Batterien diirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Der Verbraucher ist

= gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafiir

eingerichteten, 6ffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zuriickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige

Landesrecht. Das Symbolauf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten/ Batterien leisten Sie

einenwichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt

9.Serviceadresse

DOTLUX GmbH

Richard-Stuecklen Str.7,91781 Weissenburg
Tel: +499141/40510 Fax:+499141/4051999
info@dotlux.de

www.dotlux.de
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1. Before Using / Notice of Liability

Dear customer,

please unpack the products carefully and check that the delivery is complete and that the units are undamaged. Do not operate

lamps with a damaged electrical part, cable or glass. In cases of damaged components, you should contact the mentioned

service address (point 9) immediately. Please read these instructions carefully. Thereby mistakes are avoided that could lead to
hazards or malfunction. Keep the instructions and the installation manualin a safe place for future reference. The manual must be
passed ontoall subsequent owners or users of the product. Ensure that any supplements you may receive have also been appended to
the manual. The manufacturer cannot accept any responsibility and/or liability for bodily injury or property damage due to:

«improper installation +unauthorized modification of the product
«improper use +non-compliance with these instructions

2. Declaration of Conformity
The fulltext of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

3.Symbols IP protection / Protection class

P ‘ Protection against: Solid objects with @ = 12.5 mm, contact with fingers or similar objects.
20 ‘ 1P 20 No protection against liquid ingress!
P ‘ Protection against: Solid objects with @ = 1.0 mm, contact with wires, tools or similar
40 ‘ IP40 objects with @ = 1.0 mm. No protection against liquid ingress!
P ' Protection against: Solid objects with @ = 1.0 mm, contact with wires, tools or similar
44 ‘ IP 44 objects with @ = 1.0 mm, splashed water from all directions (360°).
P ‘ Protection against: Dust deposition (of @ harmful amount), all contact from solid objects,
54 ‘ IP54 splashed water from all directions (360°).
P ‘ Protection against: dust ingress (dust-tight), all contact from solid objects, water ingress
65 ‘ IP 65 caused by a nozzle (low pressure water jets) from all directions (360°).
P ‘ P Protection against: dust ingress (dust-tight), all contact from solid objects, powerful water
66 ‘ 66 jets.
P l P67 Protection against: dust ingress (dust-tight), all contact from solid objects, temporary
&7 ‘ immersion in water under defined conditions of pressure and time.
P ‘ Protection against: dust ingress (dust-tight), protection against water in case of high
59 ‘ IP69 pressure / steam jet cleaning, especially agriculture, complete protection against contact
Protection | The [uminaire has a connection for a protective earth conductor. Connect the protective
class: | earth conductor (green-yellow wire) to the correspondingly marked earth screw.
Protection | The luminaire has special insulation and must not be connected to a protective earth
class: Il conductor.
@ Pr:)tect::)ln The luminaire may only be connected to safety extra-low voltage.
class:
4, Other Symbols
Always follow the symbols on the packaging and in the instructions. The characters and symbols are explained below:
-

-
Lﬂ This manualassumes knowledge which corresponds to a completed training as an electrician.

A Attention! Basic safety precautions should always be followed.
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5.Safety Precautions
Please observe the nationalinstallation and safety regulations during installation, operation and maintenance.

A Do notinstallthe lamp when voltage is applied to the lamp. Caution: Danger to life!

&  Electrical connections may only be carried out by a qualified electrician. Damaged electronic parts may only be
h replaced by a qualified electrician.

This product and its packaging contain small parts that can be swallowed by children. For this reason,
the product and its packaging must always be kept out of reach of children!

Replace any broken protective glass immediately. Always ensure that only original parts are being used.

!

VSigl

(] Xm E Minimum distance to illuminated objects

6.Intended Use / Foreseeable Misuse

This product s for lighting. Please see the assembly drawing for further information concerning intended use. Do not
exposeto strong mechanicalstress or heavy contamination. For safety reasons, do not modify and/or convert the product
as any other use may damage the product. This could lead to hazards such as short circuit, electrical shock or fire.

7. Maintenance / Care
A Turn off the power and allow lamp to cool down before cleaning, maintaining or replacing the lamp!

Check thatthereis novoltage. Use a dry or moist cloth for regular cleaning (2 or 3 times peryear). Chemicals or abrasives

must never be used. Aspecial stainless steel cleaning agent is recommended for cleaning stainless steel luminaires.

The following environmentalinfluences can have undesirable effects on the surface of the product: acid rain and soil, high salt
contentin the air, cleaning agents, fertiliser (especially in flower beds), de-icing salt, other chemical substances

(e.g. pesticides). Only the lamps stated on the packaging may be used.

8.Disposallnstructions
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following

ﬁapplies: Electricand electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are

== 0bliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public

collectingpoints set up for this purpose of point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This

symbolon the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling,

reusing the materials or other forms of utilising old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our

environment

9.Service Address

DOTLUX GmbH

Richard-Stuecklen Str.7,91781 Weissenburg
Tel: +499141/40510 Fax:+499141/4051999
info@dotlux.de

www.dotlux.de
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1. Avant la premiére utilisation / clause de non-responsabilité

Chersclients,

Veuillez déballer le produit avec soin et vérifier qu'ilne manque rien au contenu. Si le cable, l'abat -jour ou toute autre piece
électronique est détériorée, le lLuminaire ne doit en aucun cas étre utilisé. Dans ce cas, il est impératif que vous contactiez
laservice & l'adresseindiquée sous le point 9. Veuillez transmettre ce mode d'emploi a tout propriétaire ou

utilisateur ultérieur du produit, et veillez a ce que toute modification éventuelle soit ajoutée aux instructions.

Le fabricant se dégage de toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par:

+un modification inadéquat - des modifications effectuées sur le produit
+une utilisation non-conforme «lenon-respect de présentes indications

2.Déclaration de conformité

Letexte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a l'adresse internet suivante:
https://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

3. Signification des symboles

P ‘ Protection contre l'intrusion de corps solides d'un diameétre supérieur ou égala ¢ 12,5 mm, le
20 ‘ 1P 20 contact avec les doigts ou les objects semblables.
Aucun protection contre l'intrusion d'eau !

P ‘ Protection contre l'intrusion de corps solides d'un diameétre supérieur ou égala o 1,0 mm, le
40 ‘ IP 40 contact avec des cables ou des objects semblables d'une épaisseur supérieur ou égale a
Imm. Aucun protection contre lintrusion d'eau!

P ‘ Protection contre lintrusion de corps solides d'un diamétre ou égal a @ Tmm, le contact avec
44 ‘ P44 des cables ou des objects semblables d'une épaisseur supérieure ou égale a Tmm, les
protections d'eau de toutes les directions (360°).

P ‘ Protection contre l'intrusion massive de poussiére, le contact avec des cables ou des objects

‘ IP 54 semblables d'une épaisseur supérieure ou égale a 1 mm, les projections d'eau de toutes les
54 directions (360°)

P Protection contre lintrusion de poussiére (hermétique a la poussiére), le contact avec des

‘ IP 65 3 i ' Snai Sri 6 E i '

65 ‘ cables ou des objects semblables d'une épaisseur supérieure ou égale a Imm, les jets d'eau

provenant d'un tuyau dans n'importe quelle direction.

P Protection contre l'intrusion de poussiére (hermétique a la poussiére), le contact avec des
“ IP 66 cables ou des objects semblables d'une épaisseur supérieure ou égale a Tmm, les jets d'eau

66 puissants.

P Protection contre lintrusion de poussiére (hermétique a la poussiére), le contact avec des
IP67 - - ; P . . N n )
67 ‘ cables ou des objects semblables d'une épaisseur supérieure ou égale a Tmm, l'immersion
dans l'eau a une pression donnée et pendant une certaine durée.
P ‘ Protection contre : Entrée de la poussiére (étanche a la poussiere), protection contre l'eau lors
59 ‘ IP69 du nettoyage a haute pression/a jet de vapeur, en particulier dans l'agriculture, protection
complete contre le contact.

Classe. de Le luminaire est doté d'un conducteur de protection. Connectez le conducteur de protection
protection: 1 | (fil vert-jaune) a la vis de prise de terre.
Classe de Le luminaire dispose d'une isolation spéciale et ne doit pas étre connecté a un conducteur de
D protection: Il | protection.
Classede | ¢ (uminaire ne doit étre connecté qu'a une basse tension de sécurité.
protection: 1l

4. Symboles utilisés

Veuillez toujours préter attention aux symboles sur l'emballage et sur la notice de montage. Voici la signification exacte

des signes et symboles:

Y
-
21- Cette notice impose certaines connaissances spécifiques qui nécessitent une formation spécialisée en électronique.

A Attention ! Veuillezimpérativement respecter les recommendations et les avertissements concernant la sécurité.
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5.Recommendation de sécurité et prévention
Pour le montage, l'entretien et la mise en service, veuillez observer la réglementation nationale en vigueur en matiére de montage
etde prévention des accidents.

A Ne ipulez jamais un luminaire sous tension - Danger de mort!

&  Seulunpersonnelspécialisé est habilité a effectuer des branchements électriques. Les piéces électroniques endommagées
h doiventuniquement étre remplacées par un personnelspécialisé.

Ceproduit et 'emballage comprennent des petites piéces susceptibles d'étre avalées par les enfants. Veuillez tenir
le produit et 'emballage hors de la portée des enfants!

Veuillez remplacerimmédiatement un verre de protection endommagé. Pour cela, utilisez uniquement des pieces originales.

&>0
(KA

(] Xm E Distance minimale aux objets éclairés

6. Utilisation conforme / possible erreurs d'utilisation

Ce produitsertal'éclairage. Pour plus d'informations concernant l'utilisation conforme de ce produit, veillez vous référer

alanotice de montage- Vous trouverez plus d'informations concernant l'utilisation conforme dans le schéma de montage.

Pour des raisons de sécurité, le produit ne doit étre ni modifié, ni transformé. Une utilisation différente de celle décrite précédemment
pourraentrainer la détérioration du produit et provoquer, par example, un court-circuit, un arc électrique, voire unincendie.

1. Entretien / Maintenance

A Pour le nettoyage et l'entretien, et avant de remplacer une ampoule, le luminaire doit impérativement avoir étré

débranché et avoir refroidi quelques minutes!

Ce produitsert a l'éclairage. Pour le nettoyage régulier (2 a 3 fois par an), veuillez utiliser un chiffon propre et légérement humide,
mais jamais de produits chimiques ou récurrents. Pour les luminaires eninox, il est recommandé d'utiliser un produit de nettoyage
pourinox.
Les effets environnementaux suivantes peuvent avoir unimpactindésirable sur la surface du produit : pluies et soles acides,
forte concentration de sel dans l'air, produits de nettoyage, engrais (en particulier dans les massifs), sel de déneigement, autres
substances chimiques (par ex. produits phytosanitaires). N'utiliser que les ampoules indiquées sur l'emballage.

8.Informations concernant lerecyclage
Conformément 4 la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objrectifs en
ﬁmatiére de protection de l'environnement, les régles suivantes doivent étre appliquées: Les appareils électroniques ainsi que
= leS batteries ne doivent pas étre éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme ,picto” présent sur le produit, son manuel
d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis & cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit /
la batterie usager aux points de collecte prévus a cet effet. [l peut aussi le remettre & un revendeur. En permettant enfin le recyclage
des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera a la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

9.Adresse du service

DOTLUX GmbH

Richard-Stuecklen Str.7,91781 Weissenburg
Tél: +499141/40510 Fax:+499141/4051999
info@dotlux.de

www.dotlux.de
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1. Antes del primer usook /Descargo de responsabilidad

Estimado cliente,

Desembale cuidadosamente el productoy compruebe que esta completo eintacto. Siel cable esta dafiado,

devidrio o las partes eléctricas, la ldmpara no debe ser operada. En tal caso, péngase en contacto con la direccidn del servicio
mencionado en el punto 9 inmediatamente. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. De esta manera se evitan errores
que podrian podria llevaraun peligro o aun malfuncionamiento. Guarda el manual para futuras referencias. Transmita las
instrucciones a cualquier otro propietario o usuario del producto. Aseglirese de que cualquier suplemento recibido se adjuntaa
lasinstrucciones. Elfabricante no puede ser considerado responsable y/o responsable de las lesiones personales o dafios a la
propiedad causados por:

«instalaciénimpropia «los cambios realizados en el producto
+usoimpropio +Lainobservancia de las presentes instrucciones

2.Declaracion de conformidad
Eltexto completo de la Declaracion de Conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccién de Internet:
https://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

3.Simbolos Grado de proteccion / Clase de proteccion

Proteccion de: Los cuerpos extrafios con @ =2 12,5 mm, Acceso con los dedos u objetos
IP ¢ 1P 20 imilares. No h teccién del
20 ‘ similares. No hay proteccién del agua.
Proteccion de: Los cuerpos extrafios con @ =2 1,0 mm, Acceso con cables u objetos similares de
IP ‘ 1P 40 -
40 ‘ hasta 1,0 mm de grosor. No hay proteccién del agua.
P l Proteccién de: Los cuerpos extrafios con @ =2 1,0 mm, Acceso con cables u objetos similares de
444 ‘ IP 44 hasta 1,0 mm de grosor, Salpicaduras de agua desde todas las direcciones (360°).
P ‘ Proteccién de: Depésitos de polvo (en cantidades perjudiciales), Salpicaduras de agua desde
54 ‘ IP54 todas las direcciones (360°). Proteccién completa contra el contacto.
P Proteccion de: Entrada de polvo (hermético al polvo), Chorro de agua de una boquilla desde
65 “ IP 65 todas las direcciones (360°). Proteccién completa contra el contacto.
P ‘ IP 66 Proteccion de: Entrada de polvo (hermético al polvo), agua de chorro fuerte. Proteccién
66 ‘ completa contra el contacto.
P ‘ Proteccién de: Staubeintritt (staubdicht), Inmersién a una presién y tiempo fijos. Proteccién
67 ‘ 1P 67 completa contra el contacto.
P Proteccion de: Entrada de polvo (estanco al polvo), proteccién contra el agua durante la limpieza a
“ IP 69 alta presién/chorro de vapor, especialmente en la agricultura, proteccién completa contra el
69
contacto.
Clase.d’e La ldmpara tiene una conexion a tierra protectora. Conecta el conductor protector (cable
proteccion: | | \erde-amarillo) al tornillo de tierra marcado.
Clase.(?e La l@mpara esta especialmente aislada y no debe ser conectada a un conductor de
proteccion: Il | proteccion a tierra.
Clase de La ldmpara sélo puede ser conectada a un voltaje extra bajo de seguridad.
proteccién: Ill

4. 0tros simbolos
Observe siempre los simbolos del embalajey de estas instrucciones de montaje.

& Estasinstruccionesrequieren conocimientos especializados que corresponden a unaformacién completa en el oficio
deelectricista.

A ijCuidado! Es esencial observar las instrucciones generales de seguridad y advertencia.
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5.Normas de seguridad y prevencion de accidentes
Paralainstalaciéony el mantenimiento, observe las normas nacionales de instalaciény prevencion de accidentes.

A Nunca trabaje en la luminaria cuando se le aplique el voltaje. Atencidn - jPeligro de muerte!

& Laconexidneléctricasélo puede serrealizada por un electricista cualificado.
h Haga que las piezas eléctricas dafiadas sean reemplazadas sélo por un electricista calificado.

Dieses Produkt und seine Verpackung enthalten Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden kénnen.
A Halten Sie Kinder vom Produkt und der Verpackung fern!

&>O iervidri inmedi llice sblo Las piezas oigi
Reemplace cualquier vidrio protector roto inmediatamente. Utilice sélo las piezas originales.

[P

(] Xm E Distancia minima a los objetos iluminados

6.Uso previsto / maluso previsible

Este producto se utiliza para lailuminacién. Para méds informacién sobre eluso previsto, por favor, consulte el esquema de instalacién.
No se exponga a un fuerte estrés mecanico o a una gran suciedad. Porrazones de seguridad no puede modificary/o convertir el producto.
Cualquier otro uso como el descrito anteriormente puede provocar dafios en el producto. Esto puede llevar a peligros como un
cortocircuito, una descarga eléctrica o unincendio.

7.Limpieza / Mantenimiento
A Durante el trabajo de limpieza/mantenimiento y antes de cambiar la bombilla, la fuentes de luz debe ser enfriada y apagada!

Comprueba que no hay voltaje. Para la limpieza regular (2 a 3 veces al afio) utilice un pafio seco o ligeramente humedecido y nunca utilice
productos quimicos o limpiadores abrasivos. Fiir Edelstahlleuchten wird die Verwendung eines Edelstahlreinigers empfohlen.

Utilice sélo las lamparas especificadas en el embalaje. Las siguientes influencias ambientales pueden tener efectos indeseables en la
superficie del producto: la lluvia dciday el suelo, alta salinidad en el aire, Detergentes, Fertilizante (particularmente en los parterres
deflores), Sal para carreteras, otras sustancias quimicas (por ejemplo, productos fitosanitarios).

8.Instrucciones para desechoyreciclaje
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EUy 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se

E aplicara losiguente: Los aparatos eléctricos y electrénicos, asi como las baterias, no se deben evacuar en la basura doméstica.
=== Elusuario estd legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricosy electrénicos, asi como pilasy pilas recargables, alfinal de
suvida Gtila los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirié. Los detalles quedaran definidos por la ley de
cada pais. Elsimbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en elembalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje
delmaterial o a otras formas de reciclaaje de aparatos/ pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la proteccién de nuestro
medio ambiente.

9. Direccidon de servicio

DOTLUX GmbH

Richard-Stuecklen Str.7,91781 Weissenburg
Tel: +499141/40510 Fax:+499141/4051999
info@dotlux.de

www.dotlux.de
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