DOTLUX

Funk- und Tastdimmer fiir Systeme

mit110-240VAC
\;

>

I3 Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein DOTLUX Produkt entschieden
haben. Um die korrekte und sichere Installation, Nutzung und
Funktion des Produktes sicherzustellen, befolgen Sie die
Anweisungen sorgfiltig und bewahren Sie diese Anleitung zur
spateren Verwendung auf.

Technische Daten 5000-03-PA

Art der Steuerung Phasenabschnittssteuerung

110-240 VAC /176-276 V DC

Eingangsspannung

Ausgangsstrom max. 4 A
Ausgangsleistung 150 w
Max. Fernbedienungen 30 Stuck

Abmessungen 52x43x21 mm
Funkfrequenz 433,920 MHz ISM
1. Packungsinhalt

- Funk-und Tastdimmer
- Diese Bedienungsanleitung

Optional erhaltlich:
Fernbedienung: 5006-1

- Hinweis : Bitte priifen Sie vor der Verwendung den
Packungsinhalt auf Vollsténdigkeit und stellen Sie
sicher, dass keine fehlerhaften oder beschadigten Teile
enthalten sind.

2.Sicherheitshinweise

-Warnung - Lebensgefahr! Trennen Sie die
Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten stets vom Stromnetz.

- Elektrische Arbeiten diirfen nurvon autorisiertem
Fachpersonaldurchgefiihrt werden.

- Beriicksichtigen Sie stets alle technischen Daten des
Produktes.

- Schiitzen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit
und Uberhitzung.

- Schlief3en Sie das Produkt nuran die angegebene
Spannung an.

- Pflegen Sie das Produkt nur mit einem trockenen
Reinigungstuch.

- Entfernen Sie bei Beschadigungen das Produkt und
benutzen Sie es nicht weiter.

- Reparaturen diirfen nurvon autorisiertem
Fachpersonaldurchgefiihrt werden.

3. Anwendungsbereich

- Das Produktist fiir den Einsatz innerhalb von Geb&duden
vorgesehen.

-Verwenden Sie das Produkt ausschlieRlich fiir den
dazuvorgesehenen Zweck.

4, Gewahrleistungsausschluss

Die DOTLUX GmbH Gbernimmt keinerlei Haftung oder
Gewahrleistung fiir Schaden, die aus unsachgeméfer
Installation, Montage und unsachgemafen Gebrauch
des Produktes oder der Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise
resultieren.

5. Entsorgungshinweis
- Wenn dieses Symbol auf einem Produkt
E angebrachtist, unterliegt dieses Produkt
der europaischen Richtlinie 2002/96/EC.
== Alle Elektro- und Elektronik-Altgeréte,
sowie Batterien miissen getrennt vom Hausmiill iber
dafiir staatlich vorgesehene Stellen
entsorgt werden.

- Mit der ordnungsgemafien Entsorgung des alten
Gerdtes vermeiden Sie Umweltsch@den und eine
Gefdhrdung der persénlichen Gesundheit.

- Weitere Informationen zur Entsorgung des alten
Geréates erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim
Entsorgungssamt oder in dem Geschaft, in dem Sie
dieses Produkt erworben haben.

6. Konformitatserklarung CE

Dieses Produkt erfiillt die Anforderung der geltenden
europaischen und nationalen Richtlinien

(Radio Equipment Directive 2014/53/EU,
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)

Die Konformitat wurde nachgewiesen.
Entsprechende Erklarungen und

Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Die EU-Konformitatserklarung kann unter folgender
Adresse gefunden werden:
http://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

1. Bedienungs- / Programmierhinweis

7.1. Einstellbare Funktionen

Folgende Parameter sind im Auslieferungszustand

voreingestellt:

- Soft ON: allmé&hliches Einschalten (0-0,5-2-4-10 Sekunden)

- Soft OFF: allmé&hliches Ausschalten (0-0,5-2-4-10 Sekunden)

- Speicherung des letzten gewdhlten Werts von Lichtintensitat
und Farbe

- Einstellung Mindestintensitat

FUNKFUNKTIONEN:

-ON/OFF

- Dimmerintensitat

- Soft close 1h (Ausschalten innerhalb einer Stunde)

FUNKTIONEN KABELEINGANG:
Einstellung1:

-PLON/OFF - Dimmarintancitit
Einstellung 2:

-P1: ON-Dimmer UP

-P2: OFF-Dimmer Down

7.2 Funkprogrammierung

Weitere Programmierhinweise entnehmen Sie der

Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Kompatible Fernbedienung:

5006-1 COMMANDER Funkfernbedienung Multi-4-Kanal fiir
RGBW und Dynamisches Weiss

8. Elektrische Verbindungen:

Dieser Empfanger ist fiir verschiedene Arten von Verbindung-
en geeignet und verschafft somit eine grofiere Flexibilitat
verschiedene Systemkonfigurationen einzugehen.

Diese unterscheiden sich in der Anzahl der Drahte, die benot-
igt werden, um die Steuereinheit und / oder die Last mit Strom
Zuversorgen.

8.1. 3-DrdhteVerbindung

Dies ist die Standardverbindung.

Beidieser Verkabelung wir die Steuereinheit kontinuierlich
mit Strom versorgt, auch wenn die Last nicht angeschlossen
ist.

1 2 3 45 6 7
OF L] ® 230V max150W

P1 P2

N L N/L
8.2. 4-DrahteVerbindung

Den Neutralleiter mit der Steuereinheit verbinden.

12 3 456 7

L
'

P1 P2

230V max150W

zahlen:

N L N/L

8.3. 2-Kabel-Verbindungen

Diese Verbindung ermdéglicht eine einfachere
Installation in bestehende Systeme.

Einige Lasten sind aufgrund lhrer Beschaffenheit nicht
furdiese Verbindung geeignet.

Sollte die Dimmung nicht einwandfrei funktionieren,
oder Probleme mit der Verbindung zwischen Netzteil
und Lampe auftreten, ist es ratsam auf eine 3-Kabel-
Verbindung zu wechseln.

ACHTUNG: Bei dieser Schaltung ist es notwendig die
Last zu verbinden um die Steuereinheit mit Strom zu
versorgen.

Bei dieser Schaltung betragt die minimal mégliche Last
20W

2-KABEL VERBINDUNGEN +
KNOPFE AM STEUERGERAT

12 3 45 6 7

4

min 20W
max150W

P1 P2

2-KABEL VERBINDUNGEN+
KABEL VERBUNDEN MIT PHASE ODER NEUTRALLEITER

1 2 3456 7

o © o
230V
® O min 200
max150W
@
P1 P2
|
N L N/L

9. Gebrauch der Steuereinheit

9.1Verwendung iiber Funk:

Fiir die Funksteuerung miissen kompatible Fernbedien-
ungen und Sender verwendet werden. Vor Gebrauch
muss die Fernbedienung in den Empfangsspeicher der
Steuereinheit einprogrammiert werden

(siehe Punkt 8.1).

Die Steuerungsmodi des Senders hangen vom
verwendeten Sendermodellab.

Bitte lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung der
Fernbedienung.

9.2Verwendung iiber Kabel:

Das Gerat kann Befehle per Kabel iiber einen Taster
empfangen (Klemme 3 und 4).

Wenn die Last lediglich (iber Funk angesteuert werden
soll, ist es fir den ordnungsgemafien Betrieb nicht
notwendig die Tastereingange anzuschliefen.

Die Funktion des Tastereingangs ist in der folgenden
Tabelle beschrieben. Die Funktionen kénnen sich unter-
scheiden, wenn das Endgerat aus- bzw. eingeschalten
ist.

Die Funktionen kénnen Gber denin Paragraph 10.1
beschriebenen Vorgang angepasst werden.

LAST LAST

AUS EIN
EINGANG P1: Lastein Last aus
Kurzes Driicken
EINGANG P1: Dimmintensitat | Dimmintensitat erhohen /
Langes Driicken | erhdhen Dimmintensitat reduzieren
EINGANG P2: Keine Funktion Allmahliches Ausschalten innerhalb
Kurzes Driicken einer Stunde
EINGANG P2: Keine Funktion Allmahliches Ausschalten innerhalb
Langes Driicken einer Stunde

10. Einstellungen der Steuereinheit

10.1 Anpassung der Schalter via Kabel
Grundeinstellung: Modus 1

Dieser Vorgang ermoglicht es den gewiinschten Modus
fiirdie Eingange ,P1"und ,P2" auszuwahlen.

ACHTUNG: Die Last muss flur diesen Vorgang ausge-
schalten sein!

( \
Schritt 3

Den Knopf am Empfanger erneut kurz driicken.

Die LED blinkt auf. Die Anzahl der Blinker zahlen um den
gewunschten Modus auszuwahlen,

6x blinken = MODUS 1, siehe Tabelle 10.1a
3x blinken = MODUS 2, siehe Tabelle 10.1b

kurzes
\ Driicken |

~\

s
Schritt 4

Um den Modus erneut zu andern, den Vorgang ab
Schritt 1 wiederholen; der Empfanger wechselt zwischen
3x und 6x blinken.

\ J

Tabelle 10.1a - Funktionen der Tasten in Modus 1

LAST LAST
AUS AN

EINGANG P1: Die Last schaltet
kurzes Drilicken|sich ein

Die Last schaltet
sich aus

EINGANG P1: | Die Leuchtkraft

langes Driicken|erhsht sich e Leghtkrafoerhitity

senkt sich

Sanftes Ausschalten Th:
allmahliches Ausschalten
innerhalb 1 Stunde

EINGANG P2:

kurzes Driicken|Keine Funktion

Sanftes Ausschalten Th:
allmahliches Ausschalten
innerhalb 1 Stunde

EINGANG P2:

langes Driicken Keine Funktion

Tabelle 10.1b - Funktionen der Tasten in Modus 2

LAST LAST
AUS AN

EINGANG P1: Die Last schaltet
kurzes Drucken|sich ein

Die Leuchtkraft
erhéht sich

EINGANG P1:  |Die Leuchtkraft
langes Driicken erhsht sich

Die Leuchtkraft
erhdht sich

EINGANG P2:

- Die Last schaltet
kurzes Driicken

Keine Funktion |
sich aus

EINGANG P2:

la nges Driicken Die Leuchtkraft sinkt

Keine Funktion

10.2 Einschaltverzogerung, Allmahliches

Einschalten
Mit dieser Prozedur kann die Einschaltverzogerung
(Fade on) eingestellt werden. Werkseinstellung: 0,55

Einstellungsprozedur:

(Schritt 1
Position DIPs 1,2, 3und 4
auf OFF-ON-OFF-ON

DIP1,2,3, 4=
\ OFF ON OFF ON

) 4
Schritt 2

Den Knopf am Empfanger flr
kurze Zeit dricken.

Die LED schaltet sich ein
und leuchtet dauerhaft.

kurzes Driicken )

-

Schritt 1
Position DIPs1,2,3und 4
auf ON-ON-OFF-0ON.

. v
-~

2
Schritt 2
Den Knopf am Empfanger
flir kurze Zeit dricken.

Die LED geht an und leuchtet
dauerhaft

kurz driicken

v
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