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LED-Netzteil CV 24V 120W 5A dimmbar KNX/PWM IP67

ARTIKEL NR. 5246

LED-Netzteil CV 24V 120W 5A dimmbar KNX/PWM IP67

zur Artikelseite

Dimmbares LED-Netzteil für LED Streifen und Konstantspannungsleuchten über KNX ansteuerbar.

• unabhängiges Betriebsgerät
• Konstantspannung
• Kunststoffgehäuse
• Schutzklasse II
• eingebauter PFC-Schaltkreis
• Überlastschutz durch Strombegrenzung (hiccup mode), auto recovery
• geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung
• für LED- und Beleuchtungsanwendungen
• PWM-Ausgangsfrequenz per ETS bis max. 4kHz einstellbar
• Standbyverbrauch <0,5W
• Minimales Dimm-level 0,5%
• PWM Ausgangsspannung
• Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere
• EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Klasse C
• 5 Jahre Herstellergarantie
• PWM-KN: integrierte KNX Schnittstelle

GEWICHT IN KG 0 SCHUTZART (IP) IP67

LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT 120 EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 V AC/DC

  FREQUENZBEREICH IN HERTZ 47-63

  AUSGANGSSTROM IN A 5

  POWER-FACTOR 0,96

   ABMESSUNGEN EINSCHALTSTROM IN A 0

  SCHUTZKLASSE II

   Länge: 191mm SPANNUNGSART AC/DC

   Breite: 63mm KABELLäNGE IN M 0,3

   Höhe: 38mm AUSGANGSSPANNUNG 24 DC/PWM

  EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 90-305 V AC / 127-431 V DC

  GARANTIE IN JAHREN 2

  WERKSTOFF DES GEHäUSES Kunststoff

  EINGANGSSPANNUNGSBEREICH
LEUCHTE 90-305 V AC / 127-431 V DC

  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE
2019/2015

nicht erforderlich

  DIMMUNG DALI Ja

  DIMMUNG
NETZSPANNUNGSMODULATION Ja

  DIMMUNG PROGRAMMIERBAR Ja

  PULSDAUER IN µS 0

  KABELLäNGE 30 cm


