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DOTLUX 4Zonen Touchpanel für zweifarbige Empfänger DMX/Fusion-Technologie

ARTIKEL NR. 5276-2

DOTLUX 4Zonen Touchpanel für zweifarbige Empfänger DMX/Fusion-Technologie

zur Artikelseite

Touch Panel 4 Zone DMX512 Master
Sensitives Touchpanel mit Touch-Regler in der Mitte.
Der DMX-Signalausgang entspricht dem Standardprotokoll 512 und ist mit DMX-Decodern
beliebiger Hersteller kompatibel.
DMX Ausgang: 4 Zonen (belegt DMX-Kanäle 1-4)
Funk: DOTLUX Fusion Technology
Geeignet für Farbtemperatur Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL - EINGANGSSPANNUNG 100 - 240 V AC

  EINSCHALTSTROM IN A 0
GEWICHT IN KG 0.182 MATERIAL Kunststoff

  FARBKANäLE DUAL

  MATERIAL DER ABDECKUNG Glas

  ANSCHLUSSART Schraubanschluss

   ABMESSUNGEN GARANTIE IN JAHREN 3

  FUNKFREQUENZ 2,4 GHz

   Breite: 86mm SORTIMENT Proline

   Höhe: 33mm
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE
2019/2015

nicht erforderlich

   Länge: 86mm ETIM GRUPPEN-ID EC000678

  PULSDAUER IN µS 0

  BEG FöRDERUNG Nein


