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ARTIKEL NR. 5152-150120

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERdob max. 150W 5000K POWERSELECT

zur Artikelseite

Aluminium-Druckgussgehäuse in kompakter Bauweise für perfektes Wärmemanagement
Integrierter, kondensatorloser Treiber mit 2kV Überspannungsschutz
Aluminiumkernplatine mit Lumileds®-LEDs für konstante Lichtleistung
POWERselect- einstellbar direkt am Gerät (50%, 75%, 100%)
Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe
Sehr Robust durch ESG Echtglasabdeckung
Optische Entblendung durch separat erhältlichen Acrylreflektor und Abdeckung
Vormontierte Aufhänge-Öse für schnellere Montage

NACHFOLGEARTIKEL - ABSTRAHLWINKEL 120°

VORGäNGERARTIKEL 5152-050120 SCHUTZART (IP) IP65

  LICHTFARBE weiß

GEWICHT IN KG 1.8 EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC

LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT 75/ 112/ 150 NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 19800 FARBTEMPERATUR IN KELVIN 5000

LUMEN PRO WATT 132 FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

  POWER-FACTOR 0,98

  EINSCHALTSTROM IN A 0

  IK SCHUTZGRAD IK08

   ABMESSUNGEN LUMEN PRO WATT 132

  SCHUTZKLASSE I

   Höhe: 100mm GEHäUSEFARBE schwarz

   Durchmesser: 296mm ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ bis 4000 V

  GARANTIE IN JAHREN 3

  äHNLICH RAL-FARBE 9017

  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE
2019/2015

nicht erforderlich

  LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE
L70/B50 BEI 25°C 140000

  ETIM GRUPPEN-ID EC001744

  WERKSTOFF DER ABDECKUNG Glas transparent

  DIMMUNG 0-10 V Nein

  DIMMUNG 1-10 V Nein

  DIMMUNG DALI Nein

  DIMMUNG DMX Nein

  DIMMUNG DSI Nein
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  DIMMUNG POTENTIOMETER
(GERäTEINTEGRIERT) Nein

  DIMMUNG LINESWITCH Nein

  DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH Nein

  DIMMUNG
NETZSPANNUNGSMODULATION Nein

  DIMMUNG PHASENABSCHNITT Nein

  DIMMUNG PROGRAMMIERBAR Nein

  DIMMUNG RF Nein

  DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION Nein

  DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein

  DIMMUNG ZIGBEE Nein

  DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON Nein

  DIMMUNG ABHäNGIG VOM
BETRIEBSGERäT Nein

  OHNE DIMMFUNKTION Ja

  SCHLAGFESTIGKEIT IK08

  ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT
WäRMEDäMMMATERIAL MöGLICH Nein

  DIMMUNG DALI-2 Nein

  DIMMUNG PHASENANSCHNITT Nein

  DIMMUNG GPRS Nein

  LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C 140000

  PULSDAUER IN µS 0

  BEG FöRDERUNG Ja

  ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE D

  FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR Nein


