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ARTICLE NO. 2775

DOTLUX Downlight à LED CIRCLEmini 2700K 3W - Profondeur d'encastrement très faible -

page de l'article

Parfait pour les rénovations en raison de la faible profondeur d'encastrement et de la grande
couverture
Pilote et module remplaçables individuellement grâce à un connecteur rapide verrouillable
Composants de système modulaires faciles à entretenir
Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92

ARTICLE DE SUCCESSION - ANGLE DE RAYONNEMENT 38°

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

POIDS EN KG 0.075 LUMINOUS COLOR blanc

CONSOMMATION EN WATTS 3 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 280 TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 2700

LUMEN PAR WATT 93 INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92

  COURANT D'APPEL EN A 0

  LUMEN PAR WATT 93

  COULEUR DU BOîTIER blanc

   Dimensions CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE
SECOURS Oui

  CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000

   Hauteur: 31mm OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE
EN MM 55-68

   Diamètre: 75mm GARANTIE EN ANNéES 3

  L80/B10 50000

  ASSORTIMENT Proline

  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

  DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000

  SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME
L70/B50 à 25°C 100000

  ETIM GRUPPEN-ID EC001744

  MATéRIAU DE LA VERRINE Verre transparent

  VARIATION EN FONCTION DE LA
COMMANDE Oui

  PAS DE VARIATION Oui
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  UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE
DE MCADAM) SDCM6

  CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE
D'URGENCE Oui

  DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C 100000

  DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C 25000

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C 35000

  SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

  DREH- /SCHWENKBAR non inclinable

  ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE F

  TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE Non

  RéGLABILITé Non ajustable


