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ARTICLE NO. 3562

DOTLUX Pilote non dimmable 6,5W 12V (convient aux art. n° : 2784, 2785, 2786, 2787)

page de l'article

Pilote universel (sans fonction de gradation) pour tous les downlights des séries CIRCLEcomfort et
CIRCLEmini.

ARTICLE DE SUCCESSION - COURANT D'APPEL EN A 0

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 12 V AC/DC

POIDS EN KG 0.04 GARANTIE EN ANNéES 3

CONSOMMATION EN WATTS 6,5 PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 12 V AC/DC

  ETIM GRUPPEN-ID EC002710

  VARIATION 0-10V Non

  VARIATION 1-10V Non

   Dimensions VARIATION DALI Non

  VARIATION DMX Non

   Longueur: 74mm VARIATION DSI Non

   Largeur: 38mm VARIATION PAR POTENTIOMèTRE
(INTéGRé) Non

   Hauteur: 25mm VARIATION LINESWITCH Non

  VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE
CONSTRUCTEUR Non

  VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR Non

  VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE Non

  VARIATION PROGRAMMABLE Non

  VARIATION RF Non

  VARIATION SINE WAVE REDUCTION Non

  VARIATION TOUCH AND DIM Non

  VARIATION ZIGBEE Non

  VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR Non

  PAS DE VARIATION Oui
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  VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE Non

  VARIATION GPRS Non

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement


