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ARTIKEL NR. 1987-3

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAplus Blindeinheit 1500mm durchverdrahtet

zur Artikelseite

 

Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl (bei nicht dimmbarer Variante)
Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
Hohe Lichtausbeute dank optimierten Profildesign
Einfach austauschbare Lichteinheit
Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2811-3)

 

NACHFOLGEARTIKEL - SCHUTZART (IP) IP40

  LICHTFARBE -

GEWICHT IN KG 4.6 FARBTEMPERATUR IN KELVIN -

  EINSCHALTSTROM IN A 0

  GEHäUSEFARBE weiß

  GARANTIE IN JAHREN 7

   ABMESSUNGEN SORTIMENT Proline

  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE
2019/2015

nicht erforderlich

   Länge: 1510mm ETIM GRUPPEN-ID EC002892

   Breite: 108mm WERKSTOFF DER ABDECKUNG Kunststoff matt/satiniert

   Höhe: 60mm DIMMUNG 0-10 V Nein

  DIMMUNG 1-10 V Nein

  DIMMUNG DALI Nein

  DIMMUNG DMX Nein

  DIMMUNG DSI Nein

  DIMMUNG POTENTIOMETER
(GERäTEINTEGRIERT) Nein

  DIMMUNG LINESWITCH Nein

  DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH Nein

  DIMMUNG
NETZSPANNUNGSMODULATION Nein

  DIMMUNG PHASENABSCHNITT Nein

  DIMMUNG PROGRAMMIERBAR Nein

  DIMMUNG RF Nein

  DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION Nein

  DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein



Stand: 24.04.2024 Seite 2/2 Artikel Nr.: 1987-3
DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAplus Blindeinheit 1500mm durchverdrahtet

  DIMMUNG ZIGBEE Nein

  DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON Nein

  DIMMUNG ABHäNGIG VOM
BETRIEBSGERäT Nein

  OHNE DIMMFUNKTION Ja

  FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6

  ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT
WäRMEDäMMMATERIAL MöGLICH Nein

  DIMMUNG DALI-2 Nein

  DIMMUNG PHASENANSCHNITT Nein

  DIMMUNG GPRS Nein

  PULSDAUER IN µS 0

  BEG FöRDERUNG Nein

  ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE -

  FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR Nein


