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technique d'éclairage innovante pour de nombreux scénarios d'application différents, par ex.
maisons de retraite, parkings, hôpitaux, supermarchés, hôtels, etc.
Luminaire avec trois circuits d'éclairage indépendants (18W - 18W - 6W)
les circuits d'éclairage peuvent être combinés entre eux de manière flexible
chaque circuit peut être réglé sur trois températures de couleur différentes
- de nombreux scénarios d'éclairage différents sont possibles
circuit économique de 6W pour l'éclairage d'ambiance ou de secours
fonctions étendues grâce à des accessoires en option :
par ex. capteur, aiguillage de commutation ou kit d'alimentation de secours
conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

  ANGLE DE RAYONNEMENT 120°

POIDS EN KG 1.56 INDICE DE PROTECTION (IP) IP44

CONSOMMATION EN WATTS 18W+18W+6W TENSION D'ENTRéE 176 - 240 V AC/DC

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max. 3920 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

LUMEN PAR WATT 93 TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 3000/4000/5700

  INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

  POWER FACTOR (FACTEUR DE
PUISSANCE) 0,95

  COURANT D'APPEL EN A 0
   Dimensions IK DEGRé DE PROTECTION IK07

  LUMEN PAR WATT 93

   Hauteur: 130mm CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000

   Diamètre: 490mm GARANTIE EN ANNéES 5

  ASSORTIMENT Proline

  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

  ETIM GRUPPEN-ID EC002892

  UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE
DE MCADAM) SDCM6

  INDICE DE PROTECTION CONTRE LES
CHOCS (IK) IK07

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement


