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Projecteur pour hall à éblouissement réduit grâce à une lentille annulaire
Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement
pouvant être installés en option et programmés via une télécommande infrarouge.
POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%,
90%,100%)
Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce à la lentille annulaire de 90°
déjà installée
Protégé contre la corrosion par un boîtier en aluminium robuste à revêtement par poudre
IP65/IK10
La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la
formation de condensation dans le luminaire
Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24,
VDE 0711-2-24
Adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS et BRC)
Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION 5370-150090 ANGLE DE RAYONNEMENT 90°

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP65

POIDS EN KG 3.8 TENSION D'ENTRéE 176 - 240 V AC/DC

CONSOMMATION EN WATTS 80-150 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max. 21000 TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 5000

LUMEN PAR WATT 140 INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

  COURANT D'APPEL EN A 0

  IK DEGRé DE PROTECTION IK10

  LUMEN PAR WATT 140

   Dimensions CLASSE DE PROTECTION I

  COULEUR DU BOîTIER noir

   Hauteur: 199mm FOOD-READY Oui

   Diamètre: 320mm GARANTIE EN ANNéES 5

  SIMILAIRE COULEUR RAL 7021

  ASSORTIMENT Proline

  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

  ETIM GRUPPEN-ID EC001744

  MONTAGE MURAL Oui

  VARIATION 1-10V Oui

  UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE
DE MCADAM) SDCM6

  INDICE DE PROTECTION CONTRE LES
CHOCS (IK) IK10
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  RéGLAGE DES LUMENS Niveaux

  ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE Oui

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  SOUTIEN BEG pertinent en Allemagne uniquement


