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Bloc d'alimentation variable pour QUICK-FIXadapt avec 500mA et IP20, fixation magnétique incluse.

tension d'entrée : 220-240 V AC

Tension de sortie : 24 - 40 V DC

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

POIDS EN KG 0.14 TENSION D'ENTRéE 220 - 240 V AC

  COURANT DE SORTIE EN A 0,5

  POWER FACTOR (FACTEUR DE
PUISSANCE) 0,95

  PUISSANCE BLOC D'ALIMENTATION 20 W

   Dimensions COURANT D'APPEL EN A 0

  CLASSE DE PROTECTION II

   Longueur: 121mm TENSION DE SORTIE 24 - 40 DC

   Largeur: 45mm MATéRIAU DU BOîTIER Polycarbonate

   Hauteur: 35mm
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

  ETIM GRUPPEN-ID EC002710

  VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR Oui

  VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE Oui

  PAS DE VARIATION Non

  COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

  COMPATIBLE AVEC GOOGLE
ASSISTANT Non

  COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

  COMPATIBLE IFTTT Non

  VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE Oui

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement


