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Le bloc d'alimentation est graduable via 1-10V.
Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant.
Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10%-100%.
Le courant de sortie est réglable : 500/600/700/800mA.
Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 500mA

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

  

ARTICLE DE SUCCESSION 5390 INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

ARTICLE PRéDéCESSEUR 4487 TENSION D'ENTRéE 220 - 240 AC

  POWER FACTOR (FACTEUR DE
PUISSANCE) 0,9

POIDS EN KG 0.123 COURANT D'APPEL EN A 0
CONSOMMATION EN WATTS 15-33 CLASSE DE PROTECTION II

  PROTECTION CONTRE LA SURTENSION 1000 V

  TENSION DE SORTIE 30 - 42 DC

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 198-264 AC

   Dimensions PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 198-264 AC

  VARIATION 1-10V Oui

   Longueur: 138mm DURéE D'IMPULSION EN µS 0
   Largeur: 40mm NO ELDAS 941934279 - ist abgemeldet

   Hauteur: 30mm   Ausgangsstrom in A


