DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

ARTICLE NO. 6366-099110
DOTLUX Downlight a LED UNISIZEevo max.12W COLORselect & POWERselect
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e Downlight a LED tres efficace avec différents niveaux de puissance grace a POWERselect
permet d'atteindre jusqu'a 145 lm/W

e |'étrier de montage amovible et réglable en continu facilite linstallation dans différentes
découpes de plafond et de mur de 75 @ 200 mm

e Design extrémement peu encombrant grace au ballast intégré avec raccordement direct du
cable

e (Cablage continu avec double borne de raccordement

o Utilisation de différents cables ( 0,75 - 1,5mm? ) et montage simplifié possible grace a la
décharge de traction

e Le guide de lumiere PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables

e Montage en saillie facile grace a des clips a ressort amovibles

Convient pour une batterie centrale, les certificats correspondants sont disponibles dans le

répertoire des produits en ligne

Différents niveaux de puissance grace a COLORselect & POWERselect :

8W@3000 Kelvin =1070 lumens = 134 lm/W

8W@4000 kelvins = 1160 lumens = 145 lm/W

8W@5700 Kelvin = 1110 lumens =139 lm/W

12W@3000 Kelvin = 1610 lumens =134 lm/W

12W@400a0 kelvins = 1730 lumens = 144 lm/W

12W@5700 Kelvin = 1670 lumens =139 lm/W

CATEGORIE DE PRODUITS EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht
ARTICLE DE SUCCESSION - ANGLE DE RAYONNEMENT 10
INDICE DE PROTECTION (IP) autres Avant IP44 / Arriere IP20
POIDS EN KG 0.435 LUMINOUS COLOR blanc
CONSOMMATION EN WATTS 8.03/12,13 TENSION D'ENTRéEE 186 - 240 AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 160/1730 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 ha 25°C
LUMEN PAR WATT 145144 IE?_A\ZiRATURE DE COULEUR EN 3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI>82
POWER FACTOR (FACTEUR DE 0.9
PUISSANCE) ’
LUMEN PAR WATT 145144
Dimensions CLASSE DE PROTECTION Il
TYPE DE TENSION AC/DC
Largeur: 217mm COULEUR DU BOITIER blanc
Hauteur: 22mm OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR 75
EN MM
Diameétre: 217mm OUVERTURE DE MONTAGE DIAMeTRE 75-200
EN MM
Longueur: 217mm OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR 75

EN MM
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PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 186-240
GARANTIE EN ANNéES 5
L80/B10 50000
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN Oui
SURFACE

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé Oui
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
Eb:\-\gﬁxngNSlON D’ENTRéE 186-240
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGETIQUE

SELON LE ReGLEMENT EUROPéEN pas nécessaire
2019/2015

DUREE DE VIE L80/B10 a 25°C 50000
E?g/RBC:QL:QA;PéEUSE LED-LIFETIME 100000
AVEC AMPOULE Oui
MONTAGE MURAL Non
ADAPTé a UNE SUSPENSION Non

ADAPTé a UN MONTAGE AU PLAFOND Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN

12464-1 (UGR < 19) Non
NOMBRE DE LAMPES/MODULES 1
MATERIAU DE LA VERRINE Plastique structuré
APPAREILLAGE Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI Oui
VARIATION 0-10V Non
VARIATION 1-10V Non
VARIATION DALI Non
VARIATION DMX Non
VARIATION DSI Non
VAR!ATIQN PAR POTENTIOMeTRE Non
(INTéGRe)

VARIATION LINESWITCH Non
VARIATION SYSTeME PROPRISTAIRE Non
CONSTRUCTEUR

VARIATION MODULATION DE TENSION Non
SECTEUR

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE Non
PHASE

VARIATION PROGRAMMABLE Non
VARIATION RF Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION Non
VARIATION TOUCH AND DIM Non
VARIATION ZIGBEE Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR  Non
VARIATION EN FONCTION DE LA Non
COMMANDE

PAS DE VARIATION Oui
E'LéM‘ENT DE DISTRIBUTION DE Diffuseur
LUMIeRE

ggl;%ilgg’;)DE LA COULEUR (ELLIPSE SDCM3
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES KO3
CHOCS (IK)

AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT Non
AVEC DéTECTEUR CREPUSCULAIRE Non

REVETEMENT DES LUMINAIRES a

ISOLATION THERMIQUE oui
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TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC
60695-2-11

RéGULATION CONSTANTE DU FLUX
LUMINEUX

TYPE DE CONNEXION

TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE
RéEGLAGE DES LUMENS

COMMANDE VIA BLUETOOTH
COMPATIBLE AVEC CASAMBI
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT

COMPATIBLE AVEC GOOGLE
ASSISTANT

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA
COMPATIBLE IFTTT

CONVIENT POUR SYSTeME DE CABLE
BASSE TENSION

ADAPTé a UN MONTAGE PAR SERRAGE
ADAPTé a UN MONTAGE SUR RAIL

ADAPTé a UN MONTAGE SUR
PALIER/AU SOL

ADAPTé a UN MONTAGE SUR
TRAVERSE

APPAREIL DE COMMANDE
6CHANGEABLE

PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTEE EN W
SOURCE LUMINEUSE

ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE
SURFACE BROSSéE

VARIATION DALI-2

VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE

VARIATION GPRS
DUREE DE VIE L70/B50 a 25°C
DURéE DE VIE L90/B10 a 25°C
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650°C-30s

Non

Borne automatique
Niveaux

Niveaux

Non

Non

Non
Non

Non

Non
Non

Non

Non

Non
Non

Non

8,03-12,13

LED non interchangeable
Non

Non

Non
Non

Non
100000
25000

SOUTIEN BEG pertinent en Allemagne uniqguement
CLASSE D'EFFICACITé éNERGETIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN E
LUMINAIRE
NO ELDAS 941006289
DIAMeTRE EN MM 217
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU o
SYSTeMEEN W
FLUX LUMINEUX EN LM 1730
TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE 10-40
SELON IEC 62722-2-1EN °C
ABMESSUNGEN BREITE MM 217
ABMESSUNGEN HGHE MM 22
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE
EN MM
TENSION NOMINALE EN V 83
NOMBRE MAX. NOMBRE DE 65
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16
NOMBRE MAX. NOMBRE DE 105
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16
EMISSION DE LUMI&RE Direct
TYPE DE CaBLAGE Convient pour cablage traversant
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE Non
RéEPARTITION LUMINEUSE Symétrique
TRAITEMENT DE LA SURFACE Plastifié
REGLABILITé Non ajustable
REFLECTEUR Sans
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ANGLE DE FAISCEAU Faisceau tres extensif >80°
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

SELON EN 62471 Autre
DEGRé DE PROTECTION (NEMA) Autre
DOUILLE Autre
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