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ARTICLE NO. 6996-099085

DOTLUX Projecteur à LED LENSone max. 300W 80x120° Angle de rayonnement POWERselect
COLORselect Capteur

page de l'article

LENSone - Un pour tout grâce à une multitude de fonctions et de possibilités de réglage
Capteur intégré avec trois possibilités de réglage (25lx ON - 75lx OFF // 200lx ON - 600lx OFF //
désactivé)
POWERselect (300W - 225W - 150W) & COLORselect (3000K - 4000K - 5000K) élargissent les
possibilités d'application.
Installation très simple grâce à la connexion FASTconnect
L'étrier de montage courbé permet une installation très simple sans devoir démonter l'étrier
(rotation libre 320°)
Disponible en trois caractéristiques de rayonnement coordonnées (120°, 80x120° , 60°)
Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV

3000K (blanc chaud)
- 100 % | 300W : 129 lm/W → 38.732 lm
- 75 % | 225W : 135 lm/W → 30.474 lm
- 50 % | 150W : 143 lm/W → 21.390 lm

4000K (blanc neutre)
- 100 % | 300W : 154 lm/W → 43.422 lm
- 75 % | 225W : 163 lm/W → 36.592 lm
- 50 % | 150W : 172 lm/W → 25.781 lm

5000K (blanc froid)
- 100 % | 300W : 134 lm/W → 39.991 lm
- 75 % | 225W : 143 lm/W → 32.099 lm
- 50 % | 150W : 151 lm/W → 22.694 lm

CATéGORIE DE PRODUITS EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht

  

ARTICLE PRéDéCESSEUR LENSplus   Angle de rayonnement

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP66

POIDS EN KG 6.4 LUMINOUS COLOR blanc

CONSOMMATION EN WATTS 300 TENSION D'ENTRéE 186 - 240 AC/DC

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 47400 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

LUMEN PAR WATT 158 TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 3000/4000/5000

  INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

  POWER FACTOR (FACTEUR DE
PUISSANCE) 0,98

  COURANT D'APPEL EN A 0
   Dimensions LUMEN PAR WATT 158

  CLASSE DE PROTECTION I



15.07.2026 Page 2/4 Article no.: 6996-099085
DOTLUX Projecteur à LED LENSone max. 300W 80x120° Angle de rayonnement POWERselect COLORselect Capteur

   Longueur: 436mm TYPE DE TENSION AC/DC

   Largeur: 500mm COULEUR DU BOîTIER noir

   Hauteur: 68mm CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE
SECOURS Oui

  CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000

  PROTECTION CONTRE LA SURTENSION à 12000 V

  OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR
EN MM 0

  OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE
EN MM 0

  OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR
EN MM 0

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 186-240

  GARANTIE EN ANNéES 5

  L80/B10 50000

  CONVIENT POUR UN MONTAGE EN
SURFACE Oui

  CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé Non

  GRADATION SANS GRADATEUR Non

  ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 186-240

  ASSORTIMENT Highline

  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

  DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000

  SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME
L70/B50 à 25°C 100000

  AVEC AMPOULE Oui

  MONTAGE MURAL Oui

  ADAPTé à UNE SUSPENSION Non

  ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND Oui

  FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN
12464-1 (UGR < 19) Non

  NOMBRE DE LAMPES/MODULES 1

  DOUILLE -

  MATéRIAU DE LA VERRINE Verre transparent

  APPAREILLAGE Driver LED courant constant

  APPAREILLAGE FOURNI Oui

  VARIATION 0-10V Non

  VARIATION 1-10V Non

  VARIATION DALI Non

  VARIATION DMX Non

  VARIATION DSI Non

  VARIATION PAR POTENTIOMèTRE
(INTéGRé) Non

  VARIATION LINESWITCH Non

  VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE
CONSTRUCTEUR Oui

  VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR Non

  VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE Non

  VARIATION PROGRAMMABLE Non

  VARIATION RF Non

  VARIATION SINE WAVE REDUCTION Non

  VARIATION TOUCH AND DIM Non

  VARIATION ZIGBEE Non

  VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR Non
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  VARIATION EN FONCTION DE LA
COMMANDE Non

  PAS DE VARIATION Oui

  ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE
LUMIèRE Lentille focale

  INDICE DE PROTECTION CONTRE LES
CHOCS (IK) IK08

  PROTECTION CONTRE L'INCENDIE «
SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24 Oui

  CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE
D'URGENCE Oui

  AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT Non

  AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE Oui

  REVêTEMENT DES LUMINAIRES à
ISOLATION THERMIQUE Non

  RéGULATION CONSTANTE DU FLUX
LUMINEUX Non

  TYPE DE CONNEXION Autre connecteur enfichable

  TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE Niveaux

  RéGLAGE DES LUMENS Niveaux

  COMMANDE VIA BLUETOOTH Non

  COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non

  COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

  COMPATIBLE AVEC GOOGLE
ASSISTANT Non

  COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

  COMPATIBLE IFTTT Non

  RéFLECTEUR -

  CONVIENT POUR SYSTèME DE CABLE
BASSE TENSION Non

  ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE Oui

  ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL Non

  ADAPTé à UN MONTAGE SUR
PALIER/AU SOL Oui

  ADAPTé à UN MONTAGE SUR
TRAVERSE Oui

  APPAREIL DE COMMANDE
éCHANGEABLE Oui

    Puissance de lampe acceptée en w

  SOURCE LUMINEUSE LED interchangeable

  ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE Non

  SURFACE BROSSéE Non

  VARIATION DALI-2 Non

  VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE Non

  VARIATION GPRS Non

  DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C 100000

  DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C 25000

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  SOUTIEN BEG pertinent en Allemagne uniquement

  
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN
LUMINAIRE

D

  NO ELDAS 941506009

  DIAMèTRE EN MM 0

  NOMBRE MAX. PUISSANCE DU
SYSTèME EN W 300

  FLUX LUMINEUX EN LM 47400

  TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE
SELON IEC 62722-2-1 EN °C -30-50

  ABMESSUNGEN BREITE MM 500
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  ABMESSUNGEN HöHE MM 68

  HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE
EN MM 0

  TENSION NOMINALE EN V 230

  RéPARTITION LUMINEUSE Asymétrique

  ÉMISSION DE LUMIèRE Direct

  TYPE DE CâBLAGE Convient pour câblage traversant

  ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE Non

  RéGLABILITé Orientable

  TRAITEMENT DE LA SURFACE Revêtu par poudre

  ANGLE DE FAISCEAU Faisceau extensif 40-80°


