DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

ARTICLE NO. 5259-1-Poller862mm-B-Ware

DOTLUX Borne 862mm (sans luminaire) WAY avec base de montage B-Ware

IP IK
65 06

page de larticle

e Borne (sans luminaire) avec base de montage professionnelle en alliage d'aluminium spécial
pour une meilleure tenue
e autorisé pour linstallation avec contact avec la terre

CATEGORIE DE PRODUITS ECO00301_Wegeleuchte

ARTICLE PREDECESSEUR 5259-Poller862mm INDICE DE PROTECTION (IP) P65
LUMINOUS COLOR -
POIDS EN KG 35 CLASSE DE PROTECTION -
TYPE DE TENSION -
COULEUR DU BOITIER anthracite
GARANTIE EN ANN&ES 0
Dimensions ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE non

CLASSE DE RENDEMENT éNERGETIQUE
SELON LE ReGLEMENT EUROPéEN -
2019/2015

Longueur: 120mm AVEC AMPOULE Non

Largeur: 120mm DOUILLE -

Hauteur: 812mm MATERIAU DE LA VERRINE -
APPAREILLAGE FOURNI Non

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE
LUMIeRE

RéPARTITION LUMINEUSE -
ANGLE DE FAISCEAU -
EMISSION DE LUMIeRE -
DEGRé DE PROTECTION (NEMA) -

INDICE DE PROTECTION CONTRE LES
CHOCS (IK)

AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT Non
AVEC DETECTEUR CREPUSCULAIRE Non

RéGULATION CONSTANTE DU FLUX
LUMINEUX

K06

Non
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DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

TYPE DE CONNEXION Borne a vis
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE -

RéGLAGE DES LUMENS -

ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE -
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT ~ Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE

ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA  Non

COMPATIBLE IFTTT Non

I:\PPAREIL DE COMMANDE Non

6CHANGEABLE

SOURCE LUMINEUSE -

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITé éNERGETIQUE DE

LA SOURCE LUMINEUSE D'UN -

LUMINAIRE

ABMESSUNGEN BREITE MM 120

ABMESSUNGEN HGHE MM 812

TYPE DE CaBLAGE Convient pour cablage traversant
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