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Verbesserte Ausleuchtung auch in niedrigen Räumen durch erhöhten, indirekt leuchtenden Anteil
Durch eine integrierte Sensorschnittstelle kann jederzeit ein Radar-/PIR-Sensor von außen in die
Leuchte eingeschraubt werden
Die optionalen Sensoren können mit einer Fernbedienung bequem vom Boden aus eingestellt
werden
Schnelle Montage durch Twistlock-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger
Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen
Anpassbare Leistung durch POWERselect (4480lm@ 28W / 6400lm@ 40W)
Hocheffiziente LED-Platine ermöglicht eine Leuchteneffizienz von 160lm/W
Bruchsicheres Gehäuse komplett aus UV-stabilem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit
IK08
Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an
Decke und Wand können weiter genutzt werden
Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/ Wand- oder abgehängte Montage)
Extra breiter Abstrahlwinkel 150°
Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine
Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE
0711-2-24)
Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch
kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British
Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

  

  LUMEN PAR WATT 160

POIDS EN KG 0.825 GARANTIE EN ANNéES 0
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4480 / 6400 ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

LUMEN PAR WATT 160 APPAREIL DE COMMANDE
éCHANGEABLE Non

CONSOMMATION EN WATTS 27,58 / 38,55 SOURCE LUMINEUSE LED interchangeable

  SOUTIEN BEG pertinent en Allemagne uniquement

  ABMESSUNGEN BREITE MM 61

  ABMESSUNGEN HöHE MM 57

   Dimensions FLUX LUMINEUX ASSIGNé SELON IEC
62722-2-1 EN LM 6400

  PUISSANCE ABSORBéE EN W 0
   Largeur: 61mm RUND / ECKIG Eckig

   Hauteur: 57mm

  

   Longueur: 1500mm

  


