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SCHNELLE MONTAGE
Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem
mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund
verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker

HOHE EFFIZIENZ
Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®
Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine

WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK
Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschiensystems
Verschiedene Linsen für einen breit gefächterten Einsatz
Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
LM80 zertifizierte LEDs
Notstromtauglich

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

  

ARTICLE DE SUCCESSION 2814-350045 ANGLE DE RAYONNEMENT 45

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

POIDS EN KG 1.97 TENSION D'ENTRéE 220 - 240 AC

CONSOMMATION EN WATTS 65 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 9100 TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 5000

  INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

  COURANT D'APPEL EN A 0

  CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE
SECOURS Oui

   Dimensions CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 198-264 V AC / 176-280 V DC

   Longueur: 1530mm GARANTIE EN ANNéES 7

   Largeur: 73mm ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

   Hauteur: 61mm PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 198-264 V AC / 176-280 V DC

  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

  FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN
12464-1 (UGR < 19) Non

  VARIATION DALI Oui
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  CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE
D'URGENCE Oui

  APPAREIL DE COMMANDE
éCHANGEABLE Oui

  SOURCE LUMINEUSE LED interchangeable

  DURéE D'IMPULSION EN µS 0

  RéGLAGE DES LUMENS Continu


