DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

ARTICLE NO. 3394-040090
DOTLUX Luminaire LED en saillie GRIDlong 1500x295mm POWERselect 4000K UGR<16

A |IP
90" | |20

T [l e
K £,
05 \[y £ 51y

page de larticle

Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis

Boitier métallique massif, revétu par poudre

Peut également étre utilisé comme luminaire suspendu

Entrée de cable sur les deux cotés frontaux

Travail sans fatigue grace a une lumiere sans scintillement

Le boitier plus grand recouvre les luminaires remplacés et évite, le cas échéant, des travaux de
peinture

e Raccordement par borne de luminaire
e Economies d'énergie grace & POWERselect (38/43/46/50 W)
e Equipé de LED SAMSUNG® innovantes
e Ballast de marque OSRAM
CATEGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte
ANGLE DE RAYONNEMENT 90
POIDS EN KG 5.64 INDICE DE PROTECTION (IP) P20
CONSOMMATION EN WATTS 38/43/46/50 LUMINOUS COLOR blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max. 5750 TENSION D’ENTRéEE 220-240 AC
LUMEN PAR WATT 15 DUREE DE VIE UTILE environ 50.000 h a 25°C
IE:\_A\Z:]RATURE DE COULEUR EN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI>82
POWER FACTOR (FACTEUR DE 0.98
PUISSANCE) '
Dimensions COURANT D'APPELEN A 0
LUMEN PAR WATT 115
Longueur: 1500mm CLASSE DE PROTECTION I
Largeur: 295mm TYPE DE TENSION AC
Hauteur: 60mm COULEUR DU BOITIER blanc
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE Non

SECOURS

SANS éBLOUISSEMENT Valeur UGR <16
CYCLES DE FONCTIONNEMENT >100.000
PLAGE DE TENSION D'’ENTRéE 220-240V AC
GARANTIE EN ANNEES 7
L80/B10 50000
COURANT NOMINAL 1,05
SIMILAIRE COULEUR RAL 9003
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN Oui
SURFACE
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CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

I:b;\::ﬁggENSION D'ENTRéE 520-240 V AC
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGETIQUE

SELON LE ReGLEMENT EUROPéEN pas nécessaire
2019/2015

DUREE DE VIE L80/B10 a 25°C 50000
E;)g;RB%%LaU;AE:!‘::EUSE LED-LIFETIME 100000

AVEC AMPOULE Oui

MONTAGE MURAL Non

ADAPTé a UNE SUSPENSION Oui

ADAPTé a UN MONTAGE AU PLAFOND Non
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN

12464-1 (UGR < 19) Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES 2
DOUILLE -
MATERIAU DE LA VERRINE Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI Oui
VARIATION 0-10V Non
VARIATION 1-10V Non
VARIATION DALI Non
VARIATION DMX Non
VARIATION DSI Non
VARI’ATIG’.'JN PAR POTENTIOMeTRE Non
(INTéGRé)

VARIATION LINESWITCH Non
VARIATION SYSTeME PROPRISTAIRE Oui
CONSTRUCTEUR

VARIATION MODULATION DE TENSION Non
SECTEUR

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE Non
PHASE

VARIATION PROGRAMMABLE Oui
VARIATION RF Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION Non
VARIATION TOUCH AND DIM Non
VARIATION ZIGBEE Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR  Non
VARIATION EN FONCTION DE LA Non
COMMANDE

PAS DE VARIATION Non
éLe’MFNT DE DISTRIBUTION DE Diffuseur
LUMIeRE

g:l;%l}\l\gﬂ';)ﬁ LA COULEUR (ELLIPSE SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES KOS
CHOCS (IK)

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « Oui
SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE Non
D'URGENCE

AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT Non
REVETEMENT DES LUMINAIRES a

ISOLATION THERMIQUE Non
AVEC GRILLES D'AéRATION Non
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC __ .
60695-2-11 B50°C-30s
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GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

SELON EN 62471 RGO

COMMANDE VIA BLUETOOTH Non

COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE Non

ASSISTANT

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA  Non

COMPATIBLE IFTTT Non

II\PPAREIL DE COMMANDE oui

6CHANGEABLE

PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTEE EN W 37

SOURCE LUMINEUSE LED non interchangeable

VARIATION DALI-2 Non

VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT |

DE PHASE

VARIATION GPRS Non

DUREE DE VIE L70/B50 a 25°C 100000

DUREE DE VIE L90/B10 a 25°C 25000

DURéE D'IMPULSION EN pS 0

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITé éNERGETIQUE DE

LA SOURCE LUMINEUSE D'UN D

LUMINAIRE

NO ELDAS 941300769 - LC3

DIAMéTRE EN MM 0

NOMBRE MAX. PUISSANCE DU 50

SYSTeMEEN W

TEMPRATURE AMBIANTE NOMINALE

SELON IEC 62722-2-1EN°C

ABMESSUNGEN BREITE MM 295

ABMESSUNGEN HGHE MM 60

TENSION NOMINALE EN V 230

NOMBRE MAX. NOMBRE DE 23

LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16

FINITION DU PARALUME Ultra brillant

EMISSION DE LUMIERE Direct

TYPE DE CaBLAGE Convient pour cablage traversant

TEMPERATURE DE COULEUR RéGLABLE Non

RéGLAGE DES LUMENS Non

ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE Non

RéPARTITION LUMINEUSE Symeétrique

I;ggTECTION DE LA SURFACE DU Revetu par poudre

iTIER

ANGLE DE FAISCEAU Faisceau tres extensif >80°
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