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Classe de protection II avec protection contre les surtensions intégrée (8.000 V)
La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
L'optique à lentilles multicouches avec LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09 et
surface lisse
Le pilote LED Philips® Xitanium à haute efficacité assure des coûts de maintenance réduits
Design modulaire orienté vers l'avenir avec un système de refroidissement innovant
Avec SKII, différents. Programmation du pilote et nombreux réglages de base possibles
Abaissement nocturne à plusieurs niveaux sur la base d'une minuterie interne qui s'oriente sur
les heures d'allumage et d'extinction.
la fonction de lumen constant règle une luminosité constante du luminaire
Puissance absorbée de base réglable en continu
Possibilité d'abaisser manuellement le niveau de gradation via la phase de commande
L'adaptateur denté permet une fixation sûre
Module LED interchangeable sans outil
Ballast LED interchangeable sans outil

CATéGORIE DE PRODUITS EC000062_Straßen- und Platzleuchte

  

ARTICLE DE SUCCESSION - ANGLE DE RAYONNEMENT 135x50

ARTICLE PRéDéCESSEUR 3504 INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 75

  FIXATION DU MâT Selon l'adaptateur

POIDS EN KG 5.966 GARANTIE EN ANNéES 7

CONSOMMATION EN WATTS 38

  

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4560

  

LUMEN PAR WATT 120

  

  

  

  

  

  

  

   Dimensions
  

  

  

   Longueur: 520mm

  

   Largeur: 300mm

  

   Hauteur: 140mm
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