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Une lumière chaleureuse et naturelle grâce à un rendu des couleurs très élevé (RA > 92)
Température de couleur constante grâce au « 3-Step Mac Adam Binning » et à un boîtier de
protection IP66 spécialement extrudé
La disposition très dense des LED permet d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes même
avec des espacements minimaux
La technologie « Secure Solder Connect » empêche l'apparition de microfissures et de points de
soudure froids
Des pistes conductrices renforcées garantissent une luminosité uniforme
Le ruban adhésif 3M d’origine assure une fixation solide

CATéGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

  

ARTICLE PRéDéCESSEUR 1982-2 ANGLE DE RAYONNEMENT EN ° 120

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP66

POIDS EN KG 0.25 LUMINOUS COLOR blanc

CONSOMMATION EN WATTS 48 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4150 TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 4000

  INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92

  SéPARABLE PAR MM 50

  TC TEMPéRATURE EN °C 67

   Dimensions PUISSANCE W/M 9,6

  FLUX LUMINEUX LM/M 800

   Longueur: 5000mm TYPE DE TENSION DC

   Largeur: 10mm ADHéSIF Oui

   Hauteur: 5mm LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25

  TYPE DE RACCORDEMENT sonstige Kabel

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 24 V DC

  GARANTIE EN ANNéES 7

  L80/B10 50000

  GRADATION SANS GRADATEUR Non

  ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 24 V DC

  ASSORTIMENT Proline
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CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

F

  DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000

  APPAREILLAGE Driver LED tension constante

  TYPE DE CâBLAGE Terminaison

  COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

  COMPATIBLE AVEC GOOGLE
ASSISTANT Non

  COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

  COMPATIBLE IFTTT Non

  APPAREIL DE COMMANDE
éCHANGEABLE Oui

  ADAPTé à UN VARIATEUR Oui

  SOURCE LUMINEUSE LED non interchangeable

  AVEC éLéMENT DE PROTECTION Oui

  MODE DE POSE Autre

  DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C 25000

  
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN
LUMINAIRE

-

  NO ELDAS 941600319

  DIAMèTRE EN MM 0

  NOMBRE MAX. PUISSANCE DU
SYSTèME EN W 48

  ABMESSUNGEN BREITE MM 10

  ABMESSUNGEN HöHE MM 5

  DURéE DE VIE ASSIGNéE L70/B50 à 25
°C EN H 100000

  EFFICACITé LUMINEUSE DU LUMINAIRE
EN LM/W 87

  INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC 90-100

  ANGLE DE RAYONNEMENT_ 120

  PUISSANCE ABSORBéE EN W 0

  EINGANGSSPANNUNG 24 DC

  ANZAHL DER LED/M 140

  RUND / ECKIG Eckig

  MESHLE compatible

  TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE Non

  RéGLAGE DES LUMENS Non

  ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE Non


