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Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis
Entrée de câble possible à l'arrière et sur la face avant
Boîtier métallique massif à revêtement par poudre
Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
Le boîtier plus grand recouvre les luminaires remplacés et évite, le cas échéant, des travaux de peinture
Raccordement par borne de luminaire

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

  

  ANGLE DE RAYONNEMENT 90°

POIDS EN KG 5.74 INDICE DE PROTECTION (IP) IP40

CONSOMMATION EN WATTS 38 TENSION D'ENTRéE 220 - 240 AC

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 3500 DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

  TEMPéRATURE DE COULEUR EN
KELVIN 4000

  INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

  CLASSE DE PROTECTION I

   Dimensions SANS éBLOUISSEMENT Valeur UGR < 16

  CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000

   Longueur: 1500mm PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 220-240 V AC

   Largeur: 295mm GARANTIE EN ANNéES 0
   Hauteur: 56mm ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 220-240 V AC

  VARIATION 0-10V Non

  VARIATION 1-10V Non

  VARIATION DALI Non

  VARIATION DMX Non

  VARIATION DSI Non

  VARIATION PAR POTENTIOMèTRE
(INTéGRé) Non

  VARIATION LINESWITCH Non

  VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE
CONSTRUCTEUR Non
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  VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR Non

  VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE Non

  VARIATION PROGRAMMABLE Non

  VARIATION RF Non

  VARIATION SINE WAVE REDUCTION Non

  VARIATION TOUCH AND DIM Non

  VARIATION ZIGBEE Non

  VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR Non

  VARIATION EN FONCTION DE LA
COMMANDE Non

  PAS DE VARIATION Oui

  INDICE DE PROTECTION CONTRE LES
CHOCS (IK) IK05

  APPAREIL DE COMMANDE
éCHANGEABLE Oui

  SOURCE LUMINEUSE LED non interchangeable

  VARIATION DALI-2 Non

  VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE Non

  VARIATION GPRS Non

  DIAMèTRE EN MM 0

  ABMESSUNGEN BREITE MM 295

  ABMESSUNGEN HöHE MM 56


