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Le capteur haute fréquence offre trois fonctions différentes :
Fonction marche/arrêt à 100 % d'intensité lumineuse via le capteur, puis à 0 % d'intensité
lumineuse
Fonction marche/arrêt à 100 % d'intensité lumineuse via le capteur, avec durée et intensité de
rémanence réglables
Éclairage de base permanent (20 % / 35 % de luminosité) avec fonction marche/arrêt
supplémentaire à
100 % de luminosité via le capteur, avec une durée de rémanence réglable
De plus, les paramètres suivants sont réglables par paliers :
Portée (jusqu’à 10 m)
Capteur de lumière du jour - durée d'éclairage
Durée de rémanence (de nulle à permanente)
Intensité de la rémanence (10 % / 25 %)

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

  

  INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

POIDS EN KG 0.14 TC TEMPéRATURE EN °C 50

CONSOMMATION EN WATTS 60 PLAGE DE TENSION D'ENTRéE 220-240 AC

  GARANTIE EN ANNéES 0

  GRADATION SANS GRADATEUR Non

  PLAGE DE TENSION D'ENTRéE
LUMINAIRE 220-240 AC

   Dimensions VARIATION 0-10V Non

  VARIATION 1-10V Non

   Longueur: 180mm VARIATION DALI Non

   Largeur: 35mm VARIATION DMX Non

   Hauteur: 30mm VARIATION DSI Non

  VARIATION PAR POTENTIOMèTRE
(INTéGRé) Non

  VARIATION LINESWITCH Non

  VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE
CONSTRUCTEUR Non

  VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR Non

  VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE Non

  VARIATION PROGRAMMABLE Oui

  VARIATION RF Non

  VARIATION TOUCH AND DIM Non

  VARIATION ZIGBEE Non
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  VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR Oui

  PAS DE VARIATION Non

  CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE
D'URGENCE Non

  COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non

  COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

  COMPATIBLE AVEC GOOGLE
ASSISTANT Non

  COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

  COMPATIBLE IFTTT Non

  BOîTIER Boîtier en plastique

  VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE Non

  VARIATION GPRS Non

  SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

  NO ELDAS 941007599

  TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE
SELON IEC 62722-2-1 EN °C -25-50

  ABMESSUNGEN BREITE MM 35

  ABMESSUNGEN HöHE MM 30

  CLASSE DE PROTECTION SELON IEC
61140 II

  PUISSANCE DE SORTIE EN W 40

  PUISSANCE ABSORBéE EN W 0

  EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC

  AUSGANGSSPANNUNG 30 - 50 DC

  RUND / ECKIG Eckig


