ARTICLE NO. 4470-035045

DOTLUX Tracklight a LED EXPLORERvisio 32W 3500K noir
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e Bloc d'alimentation Philips et LED Philips de haute qualité
e 3-Step MacAdam Binning pour une couleur de lumiéere constante
e Sensation de couleur naturelle grace a un indice CRI extra élevé
e Boitier massif en aluminium moulé sous pression
e Systeme de refroidissement passif sans ventilateur
e Conception durable du produit grace a des composants facilement remplacables
CATEGORIE DE PRODUITS ECO01744_Downlight/Strahler/Flutlicht
ARTICLE DE SUCCESSION - ANGLE DE RAYONNEMENT
INDICE DE PROTECTION (IP)
POIDS EN KG 11 LUMINOUS COLOR
CONSOMMATION EN WATTS 32 TENSION D'ENTRéE
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2850 DURéE DE VIE UTILE
LUMEN PAR WATT 89 ;EQA\Z:RATURE DE COULEUR EN
INDICE DE RENDU DE COULEUR
POWER FACTOR (FACTEUR DE
PUISSANCE)
COURANT D'APPEL EN A
Dimensions LUMEN PAR WATT
CLASSE DE PROTECTION
Longueur: 155mm TYPE DE TENSION
Largeur: 150mm COULEUR DU BOITIER

Hauteur: 180mm

Diametre: 95mm

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR
EN MM

OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR
EN MM

GARANTIE EN ANNéES
L80/B10

COURANT NOMINAL
SIMILAIRE COULEUR RAL

CONVIENT POUR UN MONTAGE EN
SURFACE

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé

DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT
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GRADATION SANS GRADATEUR
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE
ASSORTIMENT

CLASSE DE RENDEMENT éNERGETIQUE
SELON LE ReGLEMENT EUROPEEN
2019/2015

DURéE DE VIE L80/B10 a 25°C

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME
L70/B50 a 25°C

AVEC AMPOULE

MONTAGE MURAL

ADAPTE a UNE SUSPENSION

ADAPTé a UN MONTAGE AU PLAFOND

FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN
12464-1 (UGR < 19)

NOMBRE DE LAMPES/MODULES
DOUILLE

MATéRIAU DE LA VERRINE
APPAREILLAGE

APPAREILLAGE FOURNI
VARIATION 0-10V

VARIATION 1-10V

VARIATION DALI

VARIATION DMX

VARIATION DSI

VARIATION PAR POTENTIOM&TRE
(INTéGRé)

VARIATION LINESWITCH

VARIATION SYSTeME PROPRIETAIRE
CONSTRUCTEUR

VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE

VARIATION PROGRAMMABLE
VARIATION RF

VARIATION SINE WAVE REDUCTION
VARIATION TOUCH AND DIM
VARIATION ZIGBEE

VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR

VARIATION EN FONCTION DE LA
COMMANDE

PAS DE VARIATION

UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE
DE MCADAM)

DEGRé DE PROTECTION (NEMA)

INDICE DE PROTECTION CONTRE LES
CHOCS (IK)

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE «
SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24

AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT
AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE

REVETEMENT DES LUMINAIRES a
ISOLATION THERMIQUE

TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC
60695-2-11

REGULATION CONSTANTE DU FLUX
LUMINEUX

GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE
SELON EN 62471

COMPATIBLE AVEC CASAMBI

DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

Non
Oui

Proline
pas nécessaire

50000
100000

Oui
Non
Non

Non
Oui

1

Plastique mat/satiné

Driver LED courant constant
Oui

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Non

Non
Non

Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Oui
SDCM6
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650°C-30s

Oui
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COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT

COMPATIBLE AVEC GOOGLE
ASSISTANT

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA
COMPATIBLE IFTTT

CONVIENT POUR SYSTeME DE CABLE
BASSE TENSION

ADAPTé a UN MONTAGE PAR SERRAGE
ADAPTé a UN MONTAGE SUR RAIL

ADAPTé a UN MONTAGE SUR
PALIER/AU SOL

ADAPTé a UN MONTAGE SUR
TRAVERSE

APPAREIL DE COMMANDE
6CHANGEABLE

PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W
SOURCE LUMINEUSE

ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE
SURFACE BROSSéE

VARIATION DALI-2

VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT
DE PHASE

VARIATION GPRS

DURéE DE VIE L70/B50 a 25°C
DUREE DE VIE L90/B10 a 25°C
DURéE D'IMPULSION EN pS

DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

Non
Non

Non

Non
Non

Non
Oui

Non
Non

Non

LED interchangeable
Non
Non

Non
Non

Non
00000
25000
0

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

PIVOTANT / ORIENTABLE 355° /355

CLASSE D'EFFICACITé éNERGETIQUE DE

LA SOURCE LUMINEUSE D'UN F

LUMINAIRE

NO ELDAS 941502059

DIAMeTRE EN MM S5

NOMBRE MAX. PUISSANCE DU 2

SYSTeMEEN W

FLUX LUMINEUX EN LM 2880

TEMPERATURE AMBIANTE NOMINALE 20-65

SELON IEC 62722-2-1EN °C

ABMESSUNGEN BREITE MM 150

ABMESSUNGEN HGHE MM 180

HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE 0

EN MM

TENSION NOMINALEEN V 230

NOMBRE MAX. NOMBRE DE 44

LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16

NOMBRE MAX. NOMBRE DE 66

LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16

EMISSION DE LUMIeRE Direct

TEMPERATURE DE COULEUR RéGLABLE Non

RéGLAGE DES LUMENS Non

ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE Non

RéPARTITION LUMINEUSE Symeétrique

RéGLABILITé Rotatif et orientable

TRAITEMENT DE LA SURFACE Revétu par poudre

ANGLE DE FAISCEAU Faisceau moyen 20-40°

RéFLECTEUR Autre

E'Le’M‘ENT DE DISTRIBUTION DE Autre

LUMIeRE

TYPE DE CONNEXION Souder
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