DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

ARTICLE NO. 4542-050160

DOTLUX Systeme a rangée continue de LED LINEAcompact 50W a large distribution 1452mm
5000K non-dimmable

A IP
160" | |54

page de larticle

CATeGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte
POIDS EN KG 0 ANGLE DE RAYONNEMENT 160
CONSOMMATION EN WATTS 50 INDICE DE PROTECTION (IP) IP54
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 8500 TENSION D'ENTRéEE 176 - 240 AC/DC
DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 ha 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN 5000
KELVIN
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI>82
Dimensions POWER FACTOR (FACTEUR DE 0.98
PUISSANCE) '
COURANT D'APPEL EN A 0
Longueur: 1452mm CLASSE DE PROTECTION |
Largeur: 66mm TYPE DE TENSION AC
Hauteur: 63mm CYCLES DE FONCTIONNEMENT >100.000
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN Non
12464-1 (UGR < 19)
VARIATION 0-10V Non
VARIATION 1-10V Non
VARIATION DALI Non
VARIATION DMX Non
VARIATION DSI Non
VARI'ATIQN PAR POTENTIOMéTRE Non
(INTéGReé)
VARIATION LINESWITCH Non
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VARIATION SYSTeME PROPRIETAIRE
CONSTRUCTEUR

VARIATION MODULATION DE TENSION
SECTEUR

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE
PHASE

VARIATION PROGRAMMABLE
VARIATION RF

VARIATION SINE WAVE REDUCTION
VARIATION TOUCH AND DIM
VARIATION ZIGBEE

VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR

VARIATION EN FONCTION DE LA
COMMANDE

PAS DE VARIATION

APPAREIL DE COMMANDE
6CHANGEABLE

SOURCE LUMINEUSE

DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITAT

Non
Non

Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Oui
Oui

LED interchangeable

VARIATION DALI-2 Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT Non
DE PHASE
VARIATION GPRS Non
DUREE D'IMPULSION EN pS 0
DIAMeTRE EN MM 0
ABMESSUNGEN BREITE MM 66
ABMESSUNGEN HGHE MM 63
RéGLAGE DES LUMENS Non
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